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CAPITOLO 1°
NORME GENERALI E PROCEDURALI

3.0.0 Campo di applicazione delle norme

Le norme del presente Titolo si applicano, peagpetti inerenti l'igiene e la sanita pubblicajté t

i nuovi interventi soggetti al rilascio di atti auizzativi da parte della competente struttura
comunale.

Salvo quanto diversamente previsto, le presentmeosi applicano anche alle opere soggette a
denuncia di inizio attivita ai sensi delle Leggwigore.

Le norme del presente Titolo di carattere struléynaon si applicano alle situazioni fisiche esitite

e gia autorizzate o comunque conformi alla previg@ormativa.

Al presente Titolo Il € allegato “Manuale tecnic@i seguito Manuale) contenente proposte di
soluzioni tecniche idonee a raggiungere gli ohieti soddisfare i requisiti di volta in volta di
sequito riportati per gli specifici ambienti e/diata.

Articolo 3.1.1. — Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Agli edifici esistenti 0 comunque autorizzati ality per tutti gli interventi di cui alle lettere, lz),

d), e), f) dell'art. 3 e all’art. 22 del D.P.R. 638 nr. 380, si applicano le norme del presentdotit
fermo restando che, per esigenze tecniche docuteemtzer vincoli legislativi di natura urbanistica
e/o ambientale, sono ammesse deroghe agli speaifitenuti della presente normativa purché le
soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igi@oksanitari e comunque non comportino
situazioni di antiigienicita o inabitabilita (i)

Le deroghe vengono concesse dal Comune con attoizzattivo e sulle stesse, se inerenti gli
aspetti igienico sanitari regolamentati nel présemitolo, pud essere acquisito parere del
Responsabile della competente struttura tecnidad&¢l.

(i) Per i sottotetti esistenti si fanno salve le priegami particolari previste dalle legislazioni
regionali vigenti in materia di recupero dei sadtotai fini abitativi

3.1.2 Soluzioni tecniche alternative

A motivata e documentata richiesta possono adotalgzioni tecniche diverse da quelle previste
dalle norme del presente Titolo, purché tali s@ozpermettano comunque il raggiungimento dello
stesso obiettivo della norma.

Articolo 3.1.3 — Richieste di permesso di costruiredenuncia inizio attivita; opere pubbliche
comunali

“Le richieste di permesso di costruire devono essiwoltrate al Comune complete della
documentazione prevista all’art. 20 del D.P.R. 88@ dal Regolamento Edilizio.

Alla denuncia di inizio di attivita di cui allar22 del D.P.R. 380/01 l'interessato ha facolta di
allegare una certificazione della competente StratTecnica dell’A.S.L. attestante la rispondenza
delle opere ai requisiti igienico-sanitari e disgzza di competenza della stessa A.S.L.

In tali casi si applicano le procedure di cui at@ssivo art. 3.1.4.

Per gli interventi relativi ad opere pubbliche corali si applicano le disposizioni dell'art. 7 del
D.P.R. 380/01".



Articolo 3.1.4 — Parere e/o certificazione igienicsanitaria sulla richiesta di permesso di
costruire

“Nelllambito del procedimento per il rilascio dekeqmesso di costruire, qualora sia necessario
acquisire parere igienico sanitario dell’A.S.L.sa&nsi dell'art. 5comma 3 del D.P.R. 380/01, il
Responsabile del Procedimento trasmette la domated@ompetente Struttura Tecnica dell’A.S.L.
medesima per le valutazioni circa i requisiti diusezza e igienico sanitari di competenza richiesti
alle costruzioni.

La richiesta di parere deve essere completa deldardentazione citata al precedente art. 3.1.3
nonché di quella di interesse igienico-sanitaporiata nel Manuale.

Il richiedente il permesso di costruire ha facdltacquisire direttamente, da parte della competent
Struttura Tecnica dellA.S.L., in via preliminarellaa presentazione della domanda, una
certificazione attestante la conformita del pragette norme di sicurezza ed igienico-sanitariks ta
certificazione sostituisce il parere di cui allaB, comma 3 del D.P.R. 380/01 e costituisce,
unitamente agli elaborati tecnici opportunamengtai, la documentazione per gli aspetti igienico-
sanitari da presentare agli Uffici Comunali pezampletamento dell’istruttoria del procedimento.

La richiesta di certificazione deve essere comple¢édla documentazione tecnica citata al
precedente art. 3.1.3 nonché di quella di interggerico-sanitario riportata nel Manuale.

La competente Struttura Tecnica dell’A.S.L. rilasdi parere o la certificazione entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.

| termini per la conclusione del procedimento interall’A.S.L., possono essere eventualmente
interrotti una sola volta per integrazione o cortgteento della documentazione presentata e
riprenderanno a decorrere nuovamente dalla dat@eliimento della documentazione integrativa
formalmente richiesta”.

Articolo 3.1.5 — Certificato di agibilita

“Per la occupazione parziale o totale di nuove roagini, di fabbricati esistenti oggetto di
interventi edilizi condotti a modifica delle condini di abitabilita precedentemente autorizzate o
assentite, ovvero oggetto di cambi di destinazaneo, nonché per la rioccupazione di fabbricati
dichiarati inabitabili, il proprietario o chi ne lia titolo deve richiedere il certificato di agitél al
Comune nel rispetto delliisposizioni deD.P.R. 380/01".

Articolo 3.1.6 — Domanda per il Certificato di agihlita

“Le domande intese ad ottenere il certificato dbdite di una costruzione devono essere dirette al
Comune e corredate dalla documentazione previdta darmativa legislativa e regolamentare
vigente”.

Articolo 3.1.7 — Parere o certificazione igienicoanitario per il Certificato di agibilita

“ Comune, nell'lambito del procedimento per ilascio del certificato di agibilita di cui al
precedente art. 3.1.5, puo acquisire il parerenigeesanitario della competente Struttura Tecnica
dellA.S.L.

In tale caso, il Comune, ricevuta la domanda,dartrette alla A.S.L. per un parere circa i requisiti
di sicurezza e igienico-sanitari richiesti alle tcosioni; la domanda deve essere completa della
documentazione citata al precedente art. 3.1.6 mmsapquella di interesse igienico-sanitario
riportata nel Manuale.

Il titolare del permesso di costruire o il soggeatte ha presentato la denuncia di inizio attivéa h
facolta di allegare alla domanda/denuncia unafwazione richiesta direttamente alla competente



Struttura Tecnica dell’lA.S.L. attestante la risppmzh delle opere ai requisiti di sicurezza ed
igienico-sanitari.

La competente Struttura Tecnica dell’A.S.L. rilasdi parere o la certificazione entro 30 giorni

dalla data di ricevimento della domanda.

| termini per la conclusione del procedimento interal’A.S.L. possono essere eventualmente
interrotti una sola volta per integrazione o cortteento della documentazione presentata e
riprenderanno a decorrere nuovamente dalla dat@eliimento della documentazione integrativa
formalmente richiesta”.

3.1.8 Esercizio di attivita lavorativa

Fermo restando quanto previsto per I'acquisizioekcértificato di agibilita di cui ai precedenti
articoli, chiunque intenda adibire o usare costmrzied aree o parti di esse nel territorio del
Comune per iniziare una qualsiasi attivita laveaab istituire un deposito - magazzino di materiali
anche all'aperto, ampliare, ristrutturare o modicin modo significativo le strutture ediliziej gl
impianti e/o il ciclo produttivo, deve ottenere effiea Autorizzazione Comunale o darne
comunicazione al Comune per i successivi atti anstnativi secondo le disposizioni di cui al
D.P.R. 447/98 e s.m.i. e le procedure concordatdacompetente Struttura Tecnica della A.S.L. e
con 'A.R.P.A. conformemente alle indicazioni dialla D.G.R. nr. VI1/41318 del 5/2/99 e s.m.i.

3.1.9 Concorso per la formazione di strumenti urbaistici

Gli strumenti urbanistici generali adottati a lieetomunale o intercomunale, nonché le varianti e i
piani attuativi da approvare a livello sovracomenabno inviati in copia all’A.S.L. territorialment
competente, contestualmente alla pubblicazione dibziane degli stessi all'albo pretorio
municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative pergdeoposizione delle osservazioni, la A.S.L.
trasmette al Comune interessato valutazioni ditaraigienico sanitario.

Le valutazioni dell’A.S.L. costituiscono allegatdhdigatorio della documentazione da inoltrare
all'Ente competente alla approvazione degli strumghanistici.

I Comune, ricevute le valutazioni di cui al preeate comma, € tenuto a pronunciarsi sulle stesse
con deliberazione motivata.

In sede di approvazione degli strumenti attuateriglani generali, non soggetti ad approvazione di
organi superiori, il Comune acquisisce il parereengo - sanitario della competente Struttura
Tecnica dellA.S.L. che lo esprimera entro il temeniprevisto dalle vigenti normative per la
proposizione delle osservazioni.

Qualora venga applicata la procedura di cui alldrtcomma 9, della L.R. 23/6/97, nr. 23, i piani
attuativi dovranno essere corredati anche dallamieatazione prevista al precedente art. 3.1.3.

3.1.10. Parere sanitario sui Regolamenti Edilizi.

I Comune trasmette all'A.S.L. territorialmente quetente il Regolamento Edilizio con le modalita
previste ai sensi delle disposizioni vigenti cdierimento, in particolare, alle procedure richiaenat
dalla Legge Regionale 23/97 e s.m.i.



CAPITOLO 2°
DISPOSIZIONI GENERALI PER | CANTIERI E PER IL SUOL O PUBBLICO

A) CANTIERI

3.2.1 Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro edile (costruzioni, demolizioni, adimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere
adottate tutte le necessarie precauzioni allo sdogarantire la sicurezza, la salute e la incotami
della popolazione, nonché la tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute derd¢ori si rimanda alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione degli infortuni, di igiensieurezza del lavoro.

Le norme di sicurezza e di salubrita devono esgmmntite anche nelle condizioni di non
operativita del cantiere.

3.2.2. Recinzioni

| cantieri edili devono essere delimitati mediaitenee protezioni, adottando, ove necessario,
opportune recinzioni da realizzarsi con materidéguati.

| restauri esterni, di qualsiasi genere, ai falgtricsistenti su aree pubbliche od aperte al pabbl
possono effettuarsi solo previa realizzazione dnmone chiusa dei fabbricati medesimi o di altre
analoghe misure protettive idonee ad assicuraneoliimita e la tutela della salute della
popolazione.

Le norme del presente articolo non si applicangaso di lavori estemporanei di breve durata,
inferiori alla settimana, purché vengano adeguatd&eneigilati e/o segnalati e siano messe in atto
idonee misure protettive per evitare ogni possibid®nveniente.

3.2.3. Demolizioni: difesa dalla polvere

Nei cantieri ove si procede alle demoliziowiire ad adottare le misure descritte al punto
precedente, si deve provvedere affinché i materialiltanti dalle demolizioni vengano fatti
scendere a mezzo di apposite trombe o di recipeemdmungue previa bagnatura allo scopo di
evitare I'eccessivo sollevamento di polveri.

In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizioaanezzo di palle o altri macchinari a braccio
meccanico, ove necessario, su indicazione del Regpde della competente Struttura Tecnica
dellASL, oltre alla bagnatura, occorrera adottapeeciali accorgimenti, allo scopo di evitare
I'eccessiva polverosita.

3.2.4 Norme per limitare l'inquinamento acustico

L'attivita di cantiere edile € considerata sorgefigea ancorché di carattere temporaneo ed e
soggetta alle disposizioni di cui alla legge 447¢% DPCM 1.3.1991.

Qualora l'attivita di cantiere edile comporti I'ugo macchinari o impianti rumorosi, a cura
dellimpresa deve essere presentata domanda diizaamone al Sindaco ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del D.P.C.M. 1.3.1991.

Qualora l'attivita presupponga il superamento dwaitil massimi di esposizione nell'ambiente
esterno e negli ambienti abitativi, il Sindaco, iweparere del Responsabile della competente
Struttura Tecnica delllASL, pud concedere deroghdinaiti ai sensi dell’art. 1, comma 4, del
D.P.C.M. 1.3.1991 nel rispetto delle seguenti coiadi:

a) siano previsti ed attuati tutti gli accorgimentisgibili finalizzati a limitare le emissioni sonore;

b) le fasi e/o le operazioni che determinano livelliraimorosita superiori a quelli stabiliti dal
DPCM e dalle disposizioni attuative della legge /887 siano svolte unicamente (dalle ore 8 alle
ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17) nei giorni fegacluso il sabato.
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A motivata e documentata richiesta degli interésgatrelazione alla specificita delle situazioni
elo a particolari fasi di lavorazione, il Sindaqoevio parere favorevole d&esponsabile della
competente Struttura Tecnica dellASL, pud concedelteriori deroghe a quanto previsto al
precedente comma.

3.2.5 Prescrizioni particolari
Fatto salvo quanto gia previsto al precedente3a2t4 relativamente all’inquinamento acustico,
se dalle attivita di cantiere derivano effetti nstigoer il vicinato o alla popolazione in genere
dovuti a polveri, a vibrazioni, o ad altri agenftiimici o fisici, su indicazioni della competente
Struttura Tecnica dellASL il Sindaco prescriveesiiiche misure di adeguamento e/o
mitigazione.

In ogni caso le opere di demolizione di fabbricatiparti di essi, di sistemazione di aree
abbandonate o altro che possano determinare inc@miedi natura igienico sanitaria, devono
essere preceduti da adeguati interventi di derattibne. Allo scopo, prima dell’inizio dei lavog
necessario acquisire certificazione attestantegalamentare esecuzione dell’intervento con oneri a
carico della proprieta.

3.2.6 Sicurezza e salubrita negli interventi su stitture esistenti e per le aree abbandonate

Prima di procedere ad opere di demolizione diffighti o di parti di essi, alla sistemazione di
aree abbandonate o ad altri interventi analoghstsutture o aree, il Committente deve accertarsi
che non siano presenti situazioni o materiali pbesano determinare, nella realizzazione dei
lavori, gravi rischi per la salute dei lavoraterilella popolazione e di inquinamento ambientale.

A tal fine qualora l'intervento e previsto su atésmessa o0 su fabbricati ad uso produttivo deve
presentare al’A.R.P.A. territorialmente competemtepiano di indagine, redatto ai sensi del D.M.
471/99, la cui approvazione € preliminare ed ingligabile per qualsiasi altra autorizzazione, o
richiesta di interventi anche se si ricorre altigd della D.I.A., a cui deve essere necessarié&nen
allegato.

In presenza di tali rischi, accertati preventivateea emersi durante i lavori, devono essere
realizzati, ove occorrente, adeguati interventisinamento.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 5.2.199722, qualora l'intervento interessi aree
dismesse precedentemente adibite ad attivita predubvvero edifici od opifici abbandonati o
diroccati, infrastrutture in condizioni di decadimi@ o di fatiscenza ed opere murarie non complete
che hanno un impatto negativo non solo sul’amigiema che sono pericolosi per l'igiene, la
sicurezza e la salute pubblica, si applicano IepaBizioni normative vigenti, comprese le
indicazioni tecniche del Ministero della Sanit{G.U. n. 31 del 8.2.1994) e gli specifici
provvedimenti regionali .

In caso di rinvenimento durante le operazioni di scavenditeriali vari interrati (fusti, materiale
metallico o plastico, fanghi, rifiuti di qualsiagienere, ecc.) o di terreno visivamente e/o
olfattivamente contaminato, il responsabile deoladeve disporre I'immediata sospensione dei
lavori nell’area interessata dal rinvenimento eadeformare immediatamente il Sindaco, il quale
dispone i necessari accertamenti avvalendosi atheltee competente Struttura Tecnica dell’ASL e
dellA.R.P.A. territorialmente competente.

3.2.7 Interventi su strutture con presenza dmateriali amiantiferi

Fermo restando quanto previsto al 2° comma delegeste art. 3.2.6. agli interventi su strutture
con presenza di materiali amiantiferi si applicdagorocedure previste dal Decreto Legislativo
277/91(Comunicazione preventiva alla ASL 90 giorni prjpdalla Legge 257/92 e relativi

decreti di attuazione (DM 6.9.94) e dalle irdioni tecniche ed amministrative emanate dalla
Regione.

3.2.8 Rinvenimento resti mortali
In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di pdrtcadavere o anche di resti mortali o di ossa
umane, chi ne faccia la scoperta deaiesensi del regolamento di polizia mortuaria, linfare
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immediatamente il Sindaco il quale ne da subitouwnazione all'autorita giudiziaria e a quella di
pubblica sicurezza e dispone i necessari accertapenil rilascio del nulla-osta per la sepoltura.

3.2.9 Cantieri: dotazione di servizi

Per tutti i cantieri devono essere disponibili sarigienici con scarichi conformi alla normativa
vigente ed adeguata fornitura di acqua potabile.

Oltre a quanto indicato al primo comma, nel casp mievista la realizzazione di alloggi
temporanei per le maestranze o per il personatasdodia, o di strutture per uffici, dovranno esser
assicurati gli specifici requisiti previsti nel gente Titolo .

B) SUOLO PUBBLICO

3.2.10 Suolo pubblico: norme generali
Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblicovai® essere sistemate in modo da consentire il
facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

E' proibito gettare, spandere o accumulare immaadizrottami di qualsiasi genere, acque
sporche, materiali di scavo o demolizione o altrateriale che provochi offesa, imbrattamento o
molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortisle qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito
pubblico o privato, come anche in fossi o canali

3.2.11 Concessione di suolo pubblico

Oltre all'osservanza delle disposizioni previstdladdegge e dai Regolamenti vigenti, la

concessione del suolo pubblico per attivita esteanpee varie non comprese tra quelle
disciplinate al Cap. 8 "Locali per pubblico spetlat, € data dal Sindaco o Responsabile
preposto subordinatamente all'osservanza delle enoefative alla sicurezza impiantistica, alla

prevenzione degli infortuni, allimpatto acustical, superamento delle barriere architettoniche
per i casi occorrenti e delle prescrizioni igienganitarie della competente Struttura Tecnica
dellASL , concernenti principalmente:

a) la disponibilita di acqua potabile e di servigenici e, ove necessario, di energia elettrica;
b) regolamentari modalita di raccolta e smaltimeaho rifiuti solidi (residui alimentari, carta,
vetro, lattine, ecc.) e liquidi;

c) le indicazioni ed i mezzi per lo sgombero diomdnati, feriti 0 comunque colpiti da
malore.

Articolo 3.2.12 — Aree pubbliche attrezzate

Ai fini del presente articolo per aree pubblich&ezizate si considerano quelle adibite a campi
gioco e ad aree a verde attrezzato individuate sélumento urbanistico generale e negli strumenti
attuativi.

Tali aree, se superiori a mq 5.000, al fine di gara il rispetto dei requisiti di accessibilitaeal
persone fisicamente impedite e una confortevolewrafruibilita, € opportuno che siano:

a) dotate di punti di erogazione di acqua potabile eodtenitori per i rifiuti, opportunamente
dislocati e in numero adeguato;

b) protette negli accessi in modo da evitare I'ingoedisautomezzi o veicoli a motore;

c) dotate di ogni accorgimento (sistemazione del nerralberature, siepi, ecc.) per favorire il
contenimento dei livelli di rumorosita, qualorausite in adiacenza di strade con intenso
traffico;

d) essere dotate di un servizio igienico regolarmahgimpegnato, accessibile anche alle
persone fisicamente impedite*;

e) dotate di zone specifiche per I'utilizzo da partsgldanimali domestici e di punto telefonico.
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* La predisposizione puo essere prevista anchevagedi piu aree purché a distanza ragionevole.

CAPITOLO 3°

FINALITA’ DELLE COSTRUZIONI E DISPOSIZIONI PER LE A REE EDIFICABILI E
REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI

3.3.1 Finalita

Le costruzioni devono soddisfare i bisogni fondataknndividuali e sociali delle persone,
favorire idonee e sicure condizioni di esercizitledattivita che vi si svolgono e devono garantire
la salubrita ambientale interna ed esterna e ibgsare psicofisico delle persone.

3.3.2 Requisiti generali delle costruzioni
Per il soddisfacimento delle finalita di cui al peelente articolo le costruzioni devono possedere i
requisiti generali di seguito elencati.

A) EDIFICABILITA' DELLE AREE
- compatibilita urbanistica anche con riferimentolaalpresenza delle opere di
urbanizzazione primaria e/o impegno da parte defafr o dellAmministrazione alla
realizzazione entro tre anni e comunque pdelailascio dell’ agibilita;
- idoneita dell'area a scopo edificatorio;
« assenza di fonti di rischio naturali e non;
» presenza di adeguata superficie scoperta e desnant

B) TECNICO - FUNZIONALI ED AMBIENTALI DI INTER ESSE IGIENICO -
SANITARIO
(requisiti di salubrita)
« idoneita materiali impiegati;
« protezione dall'umidita;
 presenza di adeguata aerazione;
«presenza di adeguata illuminazione;
« protezione dalle cadute accidentali delle persone;
« idoneo approvvigionamento idrico;

- idonee modalita di smaltimento degli scarichiddri

« protezione dall'inquinamento da rumore;

- fruibilita alle persone fisicamente impedite;

« presenza di requisiti specifici in relazione aé&stinazione d'uso;

C) DI GESTIONE

« facilitazione degli interventi di manutenzioneldedostruzione e delle singole parti di
essa,;

13



+ sicurezza dell'arredamento, delle apparecchiawirelei dispositivi necessari allo
svolgimento delle attivita previste nella costrumo

- dotazione libretto dell'edificion conformita a quanto stabilito dai singoli regoknti
comunali.

D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFI  CIO
- cavedi e cortili;
« interrati e seminterrati;
. Sottotetti;
. scale;
« autorimesse;

OJOJO;
A) REQUISITI DELLE AREE EDIFICABILI

3.3.3 Edificabilita delle aree: opere di urbanizzaibne

Fatto salvo ogni altro aspetto disciplinato dadigislazione urbanistica vigente e dal Regolamento
Edilizio Comunale, e della legislazione nazionaleegionale vigente, le aree in cui & consentito
I'intervento edilizio sono considerate edificalsilo qualora le opere di urbanizzazione primaria
siano esistenti 0 ne sia prevista la realizzazammee indicato al punto 3.3.2. lettera A.

Sono escluse dall'ambito dell'applicazione di goigmmevisto al precedente comma le aree agricole,
per le quali la richiesta dell'uso a scopo edifileableve essere completa degli elaborati attest@anti
modalita del rispetto della normativa vigente almgrer quanto concerne l'approvvigionamento
idrico e la tutela dell'inquinamento da scarichiad

3.3.4 Salubrita dei terreni edificabili

E' vietato realizzare nuove costruzioni su tercdr@ siano serviti come deposito di rifiuti in gemer

o altro materiale che abbia comunque potuto ingeilauolo, se non dopo completo risanamento
nel rispetto delle norme vigenti e delle procediireui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e s.m.i.

Il giudizio di risanamento e dato dalla struttwgartica territorialmente competente.

E’ altresi vietato l'uso del terreno, a scopoiedifile, gia adibito a cimitero per il tempo prewois
dal Regolamento di polizia mortuaria.

Se il terreno oggetto di edificazione € umido adggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o
superficiali, deve essere operato un sufficienenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per
impedire che I'umidita si trasmetta dalle fondazalla muratura e/o strutture sovrastanti.

Nel caso di riutilizzo, con o senza edificazione,acke dismesse precedentemente occupate da
attivita produttive si applicano le disposizioniatii al precedente articolo 3.2.6.

3.3.5 Fonti di rischio naturali e non: idoneita ddlarea

L'area edificabile deve garantire che le costruzgano realizzate alle distanze previste dalle
normative vigenti per la presenza di fonti di risch

Qualora sia nota, o le informazioni territoriali idenzino la presenza di fonti naturali di
inquinamento, il Sindaco, anche su proposta dellapetente Struttura Tecnica dellASL, dispone
che la progettazione e la realizzazione dell'ogera conto anche delle prescrizioni di cui al
successivo art. 3.3.12.
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3.3.6 Superficie scoperta e drenante

Per superficie scoperta e drenante si intende wmaigme di terreno libera da qualsivoglia
costruzione sottostante .

Su tale superficie sono consentiti percorsi pelilocen pavimentazione senza sottofondo
cementizio: dette pavimentazioni sono consideralia superficie drenante.

Tale porzione di terreno deve essere libera dacphati attrezzature e non essere adibita ad usi
quali depositi, posti auto, parcheggi, percorsiratali, la cui realizzazione richieda comunque
interventi, seppure parziali, di impermeabilizzawo

Tale superficie, oltre ad una funzione di utilizzmfortevole del fabbricato, ai fini igienico sanit
ha lo scopo principale di favorire la depurazionerabiologica e regolare I'equilibrio ossigeno —
anidride carbonica mediante il processo di fotesintlorofilliana.

Per le caratteristiche dimensionali si rimanda ahiile (tab.1)

3.3.7 Sistemazione dell'area

L'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i day e preventivamente all’occupazione d'uso,
dovra risultare sgombra da ogni materiale di ris@ltdalle attrezzature di cantiere; dovra inoltre
essere sistemata e delimitata secondo quanto forévigrogetto.

B) REQUISITI DI SALUBRITA' DELLE COSTRUZIONI

3.3.8Materiali impiegati per le costruzioni
| materiali impiegati per la realizzazione dellesttazioni oltre ai requisiti di resistenza meccanic
e stabilita devono soddisfare i seguenti requesisienziali di:
a) sicurezza in caso di incendio;
b)idoneita igienico sanitaria e di salubrita e comundali da non procurare sviluppi di gas
tossici, presenza nell'aria di particelle o gascpérsi, emissioni di radiazioni negli ambienti
di vita e di lavoro, in accordo con le “Linee Guiger la tutela e la promozione della salute
negli ambienti confinati” del 27 settembre 2001YGn° 276 del 27/11/01 S.O.).
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precederdi ritiene soddisfatto qualora i materiali
impiegati risultino essere conformi a quanto sti@mbdalle norme vigenti in materia.
Per quanto concerne i requisiti di protezione apiltrumore, si rimanda anche a quanto previsto
negli specifici articoli.

3.3.9 Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni di fabbricati & vietato il reinggio di materiali deteriorati, inquinati, malsani o
comunque non idonei dal punto di vista igienicoanitario privi dei requisiti di cui al primo
comma dell'articolo precedente.

E' altresi vietato per le colmate l'uso di terraltoi materiali di risulta che siano inquinati oech
comunqgue siano ricompresi fra i materiali non ansnéalla normativa vigente.

3.3.10 Protezione dall'umidita
Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assesizacali cantinati o sotterranei, i pavimentiee |
pareti devono essere protetti dall'umidita con @@tcorgimenti cosi come riportati nel Manuale.

3.3.11 Muri perimetrali e pavimenti

| muri perimetrali degli edifici devono avere spm®s adeguato in relazione ai materiali da
costruzione impiegati per la protezione dei loahile variazioni termiche e dall'azione degli
agenti atmosferici ovvero per ottenere un adegpatere fonoisolante.
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Gli elementi costitutivi degli edifici devono potervacuare le acque di edificazione e le eventuali
acque di condensa e permanere asciultti.

| pavimenti devono essere costituiti da materialdoued impermeabile, tale da consentire una
facile pulizia, evitare in ogni caso polverositecenunque garantire adeguate condizioni igieniche.
| muri perimetrali delle costruzioni, con riferintenai locali di abitazione, non possono essere
addossati al terreno ma ne devono essere distanmmdiante intercapedini munite di sistemi per
l'allontanamento delle acque filtranti

3.3.12 Protezione da fonti di inquinamento naturali

Le costruzioni devono essere progettate e reatiznat rispetto delle disposizioni normative
vigenti per quanto concerne la presenza di inquiredimici, fisici, biologici derivanti da fonti di
rischio artificiali (sistemi radianti, sistemi diattamento e smaltimento rifiuti, depuratori, sead
ferrovie, aeroporti, ecc..) o naturali (radon,.gcal fine di garantire la salubrita dell'ambiente
confinato.

3.3.13 Aerazione naturale e artificiale
Di norma tutti gli ambienti di nuova costruzionevdeo avere una regolamentare aerazione
naturale fornita da superficie apribile come speatio nei singoli capitoli.
Possono usufruire di aerazione solo artificialeagtibienti indicati nel Manuale (Tabella n° 2 —
Ambienti con aerazione solo artificiale) purchéatiodi impianti con i requisiti ivi specificati.
Per gli ambienti dotati di impianto di condizioname fatto salvo il rispetto delle norme in
materia di prevenzione incendi ove previste, desge® comunque garantito un ricambio d'aria
naturale (mediante apertura finestrata o canneeidizéone) da valutarsi in funzione dell'attivita
svolta,con superficie minima pari ad 1/100 dellpesticie di pavimento, a meno che l'impianto
medesimo sia dotato dei seguenti sistemi di:

- controllo in continuo del funzionamento e segn@iae con allarme delle anomalie;

- affidabilita di funzionamento mediante l'adoziode sistema di alimentazione elettrico

indipendente ovvero di alimentazione da un grugpmaudtinuita o altri sistemi equivalenti.

In caso di mancato o non corretto funzionamentoli degpianti di aerazione artificiale
(condizionamento, impianto di ventilazione artidie) gli ambienti, se non dotati di regolamentare
aerazione naturale, devono ritenersi non usahibi &l ripristino del funzionamento degli stessi.
Qualora si ricorra alla installazione di impianti derazione artificiale (condizionamento,
ventilazione artificiale) in ambienti con aerazionaturale regolamentare non devono risultare
pregiudicate le normali condizioni microclimatiche.
In ogni caso devono essere rispettati i limitiwdhorosita previsti dalla vigente normativa.

3.3.14 Impianti di condizionamento - definizione

Per impianto di condizionamento dell'aria si intenoh impianto capace di realizzare e mantenere
negli ambienti, contemporaneamente, condizioni ey igrometriche, di ventilazione e di
purezza dell'aria comprese entro i limiti richigsér il benessere delle persone durante tutte le
stagioni e norme (NORME UNI).

Gli impianti di condizionamento devono avere leati@ristiche e soddisfare i requisiti riportati nel
Manuale , che si riferiscono agli ambienti con tdaspresenza di inquinamento biologico ed
eventuale fumo di sigaretta (ambienti termici matiex attivita leggere principalmente sedentarie).

3.3.15 llluminazione naturale e artificiale

Di norma tutti gli ambienti di nuova costruzionevdeo avere una regolamentare illuminazione
naturale fornita da superficie finestrata, comec#jgato nei singoli capitoli, nonché di idonea
illuminazione artificiale.

Possono usufruire di illuminazione solo artificigleambienti descritti nel Manuale (Tab. n° 3)

16



Negli ambienti destinati ad attivita terziaria {off la cui estensione, per particolari esigenze
operative, non consente la regolamentare illumorezinaturale, sono ammesse integrazioni
mediante impianti di illuminazione artificiale.L'pranto di illuminazione artificiale deve possedere
caratteristiche di adattabilita, facilita di regatane dell'intensita luminosa e del numero di umita
funzione.

3.3.16 Parapetti

Tutte le differenze di quote accessibili, internd esterne, di altezza superiore a 50
cm(finestre,balconi,terrazze,scale,soppalchi, sbdiz quota, ecc.) devono essere dotate di
protezioni contro le cadute, costituite da parapetaéltre idonee strutture, per i cui requisiti si
rimanda al Manuale.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in matetiaeliminazione e superamento delle barriere
architettoniche e di sicurezza negli ambienti dola.

3.3.17 Misure contro la penetrazione dei volatili @i animali in genere
Nella realizzazione degli edifici devono esserettatiospecifici accorgimenti tecnici onde evitare
la penetrazione dei volatili e degli animali in ges

3.3.18 Approvvigionamento idrico - acqua potabile

Tutti gli edifici ed i luoghi destinati ad ambierdi vita e di lavoro devono disporre di acqua in
quantita sufficiente e di sicura e costante patabil

Ogni edificio, come sopra specificato, deve esabaeciato al pubblico acquedotto.

Ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R36/88 e s.m.i, il ricorso a fonti autonome di
approvvigionamento ad uso potabile, autorizzato Riadaco su parere del Responsabile della
competente Struttura Tecnica della ASL, previosdla del certificato di potabilita, € consentito
fintantoché non si renda possibile I'allacciameadtpubblico acquedotto; una volta realizzato tale
allacciamento, la fonte autonoma, ove non destiadtasi diversi, opportunamente autorizzati, da
guello potabile, deve essere disattivata.

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti aéfdi evitare sprechi di acqua potabile per usi non
potabili e non alimentari.

3.3.19 Distribuzione dell'acqua all'interno di edifci
Ogni edificio, come specificato al primo comma @etl 3.3.18, deve essere servito da una rete di
distribuzione adeguatamente dimensionata, in madasdicurare costantemente il soddisfacimento
del fabbisogno per usi potabili e civili, deve @ssprogettata e realizzata in modo da ridurre per
guanto possibile le cause di rumorosita.
La rete di distribuzione interna dell'acqua deveess realizzata secondo norme di buona tecnica
nel rispetto della L. n.46/90 ed in particolare:
- deve essere di idoneo materiale, e posata inaopemodo che sia facile verificarne e
ripararne i guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fogrzae, nelle vicinanze ed in prossimita con
guesti, nei percorsi orizzontali deve essere pasgiariormente.
Per aspetti particolari si rimanda al Manuale.

3.3.20 Scarichi idrici

Gli scarichi idrici decadenti dai fabbricati sormsttuiti da:

- acque meteoriche — di dilavamento delle copertutelle superfici pavimentate esterne;

- acque nere (o cloacali) — derivanti dai sengzemici, dalle cucine/cotture e dai lavandini;

- acque di processo — derivanti dall’esercizio ttiviéga di produzione di beni e/o prestazioni di
servizio che presuppongono l'utilizzo di acquaaieli di lavorazione.
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Fermo restando I'obbligo del rispetto delle normecud all’art. 3.3.3 del presente regolamento,
tutti i reflui idrici devono essere raccolti e diitacon reti separate dall’origine al recapitodie,
secondo le vigenti disposizioni di legge.

In particolare:

- gli scarichi degli insediamenti civili e produttiwibicati in zone servite da pubblica
fognatura sono assoggettati all'obbligo di allacaita medesima, cosi come stabilito
dall'art. 2 della L.R. n.62/85 e al D.Lgs. n.152699.m.i;

- gli scarichi degli insediamenti civili ubicati @one non servite da pubblica fognatura sono
ammessi nei recapiti e con le modalita stabilitéadaR. n. 62/85 e al D.Lgs. n.152/99 e
s.m.i.

- gli scarichi degli insediamenti produttivi ubicati zone non servite da pubblica fognatura
possono altresi recapitare in corpo d'acqua sajzef nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente alle caratteristiche tecniche dgllere di raccolta e smaltimento degli scarichi idric
si rimanda al Manuale.

3.3.21 Requisiti acustici: norma generale

Gli edifici devono essere costruiti in modo da géra che i potenziali occupanti siano difesi dal
rumore proveniente dallambiente esterno, nonchguédio emesso da sorgenti interne o contigue.
Per gli aspetti tecnici e le normative di riferinb@isi rimanda al manuale tecnico.

3.3.22 Requisiti di fruibilita a persone fisicamete impedite.

Per tutti gli edifici pubblici, privati aperti alybblico e privati si applicano le vigenti normative
nazionali e regionali in campo di superamento dedlgiere architettoniche.

In caso di esercizio di nuove attivita aperte dlgico, che necessitano di specifica autorizzazione
sanitaria da rilasciarsi da parte dell’ASL, in fabhti esistenti non oggetto di opere edilizie é/o
cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistieiMerifica del rispetto della normativa in matetia
eliminazione e superamento delle barriere arcbitéthe € di competenza della Struttura Tecnica
ASL.

C) REQUISITI DI GESTIONE

3.3.23 Norme generali

A) Libretto di edificio
Nel caso in cui i singoli regolamenti comunali Ieeypedano, gli edifici dovranno essere dotati di
libretto dell’edificio.

B) Manutenzione delle costruzioni; fabbricati, mamatti ed aree abbandonate

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere letoagioni o parti di esse nelle condizioni di usdail
Quando tali condizioni vengono a mancare, i pragriedevono provvedere alle opportune
riparazioni e adeguamenti del caso.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 223 del T.U LL.SSi0opfar eseguire in ogni momento ispezioni dal
personale tecnico dellASL per accertare le condizigieniche delle costruzioni a qualsiasi uso
destinate.

In caso di inosservanza di quanto prescritto ahprcomma, il Sindaco puo ordinare i lavori di
risanamento necessari ovvero dichiarare antigiemicsbitabile/inusabile una costruzione o parte
di essa, su proposta del Responsabile della contpe®¢ruttura tecnica dell’ASL.
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Le costruzioni, i manufatti e le aree non utilizaevono essere tenuti, a cura dei proprietari, in
condizioni tali da evitare pericoli per l'igienéntcolumita e la salute pubblica.

In particolare:

- devono essere idoneamente recintati o chiusnado da impedire I'accesso di persone estranee;

- | fabbricati o manufatti o le parti di essi p@l@nti devono essere messi in sicurezza;

- qualsiasi materiale o sostanza pericolosa (amialid stato friabile, sorgenti radioattive, sog&@an

o materiali nocivi, tossici, a rischio infettivole#rico, d’incendio e/o esplosione) e i rifiuti di
gualsiasi genere devono essere allontanati e sinmakkonformita alla legislazione vigente.

In caso di inosservanza a quanto prescritto al camracedente, il Sindaco affida all'interessato un
termine per la presentazione dei progetti di rigaaato.

Trascorso inutilmente il termine prefissato, il &go ordina lo sgombero e/o la demolizione
ovvero gli interventi di bonifica per la rimoziorgelle situazioni di pericolo per la salute e
I'incolumita pubblica.

3.3.24 Antigienicita ed inagibilita delle costruziai
| fabbricati esistenti possono essere dichiaradigamici, inagibili con le modalita e le procedure
previste per le specifiche destinazioni d'uso.

D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFI  CIO

3.3.25 Cortili: definizione

Si definisce cortile I'area scoperta compresa arpiadi fabbrica di edifici e non, destinati a dare
luce ed aria agli ambienti interni dei fabbricatipassaggio delle persone o ad altre funzioni|ger
caratteristiche si rinvia al Manuale.

3.3.26 Cavedi: definizione

Si definisce cavedio I'area scoperta interameritendata da corpi di fabbrica di edifici.

Sono equiparati ai cavedi anche le chiostrine @zzpluce. Relativamente alle caratteristiche
costruttive e d’'uso si rimanda al Manuale.

3.3.27 Igiene dei passaggi e degli spazi privati

Ai vicoli e ai passaggi privati, per cido che rigdarla pavimentazione ed il regolare smaltimento
delle acque meteoriche, sono applicate le dispwsiziguardanti i cortili.

Tutti | passaggi ed in genere tutti i luoghi diicage privata dovranno essere tenuti costantemente
puliti e sgombri da qualsiasi tipo di materiale glossa cagionare umidita, cattive esalazioni o altr
inconvenienti igienico sanitari.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, cerdi tutte le parti comuni, sono tenuti solidalngent

I proprietari, gli inquilini e coloro che per quasi titoli ne abbiano diritto all'uso.

3.3.28Piani al di sotto del piano di campagna: definizioi

Ai fini del presente regolamento, i piani dei fabhti che si trovano al di sotto del piano di
campagna sono considerati interrati, seminterrapazialmente interrati secondo le seguenti
definizioni:
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* piani interrati: sono quelli che, prendendo a riferimento peratiaslato il relativo piano di
campagna, si trovano completamente al di sott@ désso;

* piani seminterrati sono quelli che, prendendo a riferimento peratiadato il relativo piano di
campagna, si trovano al di sotto dello stesso pemneno della meta della loro altezza e del loro
perimetro;

* piani parzialmente interrati sono quelli che, prendendo a riferimento pesaia lato il relativo
piano di campagna, si trovano al di sotto dellsstigoer meno della meta della loro altezza e del
loro perimetro.

3.3.29 Piani al di sotto del piano di campagna:modita d’'uso

Gli ambienti ubicati in piani parzialmente intdrra quelli ubicati in piani seminterrati o intetira

di norma possono essere adibiti ad usi che presgapo la presenza solo saltuaria di persone,
qguali deposito, ripostiglio, locale tecnico, fatalve le vigenti norme in materia di sicurezza
impiantistica e prevenzione incendi.

Possono essere utilizzati anche per locali dadailettera b) e c) del successivo articolo 3chi
esclusione della destinazione a spazio cotturauatgo, purché rispettino i requisiti previsti nei
singoli capitoli del regolamento per detti ambiantrelazione alla specifica destinazione d’uso del
fabbricato.

E’ fatto divieto di adibire gli ambienti ubicati piani seminterrati o interrati a spazi di abitawali

cui alla lettera a) del successivo art. 3.4.3; wéstinazione d'uso € ammissibile per i piani
parzialmente interrati purché dotati dei requisfiecificati nel Manuale, nel quale sono riportate
anche le caratteristiche generali di tali ambienti.

Per I'utilizzo degli ambienti di cui al presenteieslo ad usi non residenziali si rimanda alle
disposizioni legislative vigenti.

In ogni caso tutti gli ambienti devono possedaexjuisiti tecnici specificati nel Manuale.

3.3.30 Sottotetti: norma generale

| vani sottotetto o parti di essi che abbiano iuisifj di abitabilitd previsti nel presente titolo
possono essere autorizzati all'uso quali locaéldiazione primaria, accessori e di servizio, In ta
caso dovranno essere stati specificatamente prev@togetto e autorizzati in fase di permesso e/o
denuncia a mezzo di DIA.

Per i requisiti igienico - sanitari di agibilitalaéivi ai sottotetti esistenti ed oggetto di applitone
della L.R. 15.7.1996, n.15 e s.m.i., si fa rimaatle normative specifiche.

3.3.31 Scale: norma generale
Al fini del presente regolamento le scale si d@tiono in:

- scale primarie scale che collegano piu piani con diverse uni@mobiliari, e/o
costituiscono l'accesso alla stessa unita immakiliamonché le scale di generale uso
pubblico;

- scale secondariescale che collegano tra loro spazi della medesinita immobiliare.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia @tusezza e fermo restando il rispetto della
normativa in materia di eliminazione e superamelaite barriere architettoniche, le scale devono
possedere i requisiti di cui al Manuale.

Nei vani scala é fatto comunque assoluto divietoedlizzare aperture finestrate per I'areazione
sussidiaria di locali contigui, nonché ogni apetper I'areazione primaria e/o la ventilazione dei
locali.
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-camminamenti gradinati manufatti di percorrenza per l'accesso agli editcndominial,
realizzati sull’'area esterna a collegamento tracksso pedonale dalla strada e la porta di primo
ingresso. Per loro caratteristiche non sono akshia scala primaria o secondaria e quindi non
soggetti ai requisiti tecnici previgber le scale purche l'alzata non superi i cm. 18 gedata non
sia inferiore a cm. 60. E’ comunqdatta salva I'osservanza dei requisiti di adatt&biprevisti
dalla Legislazione vigente in materia di eliminawmalelle barriere architettoniche.

3.3.32 Soppalchi: definizione e norma di rinvio

Si definisce soppalco lo spazio secondario ricavatmdividendo parzialmente nel senso
dell'altezza un locale a destinazione primariardei

L'elemento orizzontale che definisce tale spazio deve limitare o ridurre la funzionalita delle
superfici finestrate.

Ai fini del presente Regolamento i dimezzamentpidini cosi ottenuti non sono considerati quali
piani distinti se la parte superiore € completameqerta sulla parte inferiore; la relativa stmattu
di protezione deve possedere i requisiti e le taratiche di cui al manuale tecnico.

Fermo restando quanto indicati nel cap.4° relateate agli spazi di abitazione, nel Manuale sono
altresi riportate le caratteristiche e i requipir i soppalchi realizzati negli ambienti ad usm no
residenziale.

3.3.33 Autorimesse.

Si intende per autorimessa un’area coperta destestlusivamente al ricovero, alla sosta ed alla
manovra degli autoveicoli, con i servizi annessi.

Le definizioni e le norme generali di sicurezza sotontenute nel Decreto del Ministero
dell'Interno 1° febbraio 1986.
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CAPITOLO 4°
REQUISITI SPECIFICI DELLE ABITAZIONI

3.4.1 Principi generali

Ogni abitazione deve essere regolarmente disimpeg@n@onea ad assicurare lo svolgimento delle
attivita proprie del nucleo familiare in condiziairiservatezza ed i locali in cui esse si effetio
devono essere raggiungibili con percorsi interhalitazione o per lo meno, qualora si tratti di
interventi su fabbricati esistenti, attraverso pggs coperti e protetti anche lateralmente ad
eccezione degli interventi su edifici soggetti atipalare tutela storico-architettonica idoneamente
attestata dal Comune.

Gli spazi destinati a cucina e/o a zona cotturai ervizi igienici devono essere dotati di
accorgimenti atti a garantire il regolare smaltihoethei sottoprodotti e dei reflui delle attivitaechi
svolgono.

3.4.2 Tipologie di abitazioni in relazione alla déiitazione degli spazi

L'abitazione puo essere a pianta fissa o a pi@vesal a seconda che si intenda o0 meno separare in
modo fisso gli spazi.

Nel caso di abitazioni realizzate secondo la tig@ladella pianta libera permane I'obbligo della
delimitazione fissa degli spazi destinati a seovigienico.

3.4.3 Tipologia degli spazi dell'abitazione
In base alla previsione di una permanenza di tgrgicuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben
definibili operazioni, in ogni abitazione si digjumono:
a) spazi di abitazione (locali di abitazione): ceanéa letto, sala soggiorno-pranzo, studio o
sala di lettura, cucina, spazio cottura, ambientitionso della tipologia a pianta libera;
b) spazi accessori (locali integrativi): sala dacgi, tavernette, spazio cottura aggiuntivo a
guello di cui alla precedente lettera a), ecc.;
c) spazi di servizio (locali di servizio): stanza blagno, servizi igienici, lavanderia, cantine,
spogliatoi, guardaroba, corridoli, ripostigli, ecc.

A) DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI E REQUISITI MINIMID  IMENSIONALI

3.4.4 Dotazione minima
In ogni abitazione, sia a pianta fissa che a pibhbésa, deve essere garantita una dotazione minima
di spazi in relazione al numero di utenti.

La dotazione minima di spazi da garantire nell¢ésaioni a pianta fissa e' la seguente:

e una cucina o, in alternativa, uno spazio cottura;

* un locale soggiorno-pranzo;

* un numero adeguato di camere da letto in relazabnemero di utenti;

* una stanza da bagno regolarmente disimpegnata.
La dotazione minima di spazi da garantire neliéazloni a pianta libera € la seguente:

* un ambiente multiuso dimensionato in relazioneuahero di utenti;

* una stanza da bagno regolarmente disimpegnata.
Nelle Tabelle n° 4 e n° 5 del Manuale e’ riassumti#pologia degli spazi in relazione al numero di
utenti e i requisiti dimensionali minimi, rispetimente per abitazioni a pianta fissa e libera.
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3.4.5 Superfici e volumi minimi

Le superfici e i volumi minimi netti delle abitaniosono determinati in funzione della tipologia di
spazi da garantire in relazione al numero di utantmissibili per le abitazioni a pianta libera e a
pianta fissa come indicato nelle tabelle 4 e Sukhuale.

Le superfici e i volumi minimi si intendono al tedi eventuali disimpegni, corridoi, ingressi, ecc
anche se non fisicamente delimitati in modo conapéetievono possedere le caratteristiche previste
per la singola tipologia di spazio per essere w@ilte considerate ai fini della determinazione del
numero di utenti massimi ammissibili.

3.4.6 Altezze minime dei singoli ambienti

Ai fini del presente articolo l'altezza e' definifaale rapporto tra i volumi e la superficie delgsilo
spazio.

L'altezza netta media interna non deve comunquereessferiore a quanto riportato nella tabella 5
del Manuale con le seguenti precisazioni:

o per gli spazi di abitazioni di cui alla letterad®ll'art. 3.4.3 'altezza minima in caso di
soffitto non orizzontale deve essere non infereora. 2.10.

» per gli spazi accessori e di servizio di cui abitdre b) e c) dell'art. 3.4.3, l'altezza
minima in caso di soffitto non orizzontale, deveezs non inferiore a m. 1.80.

» per i corridoi ed i luoghi di passaggio in genengpostigli e le cantine € ammessa una
altezza media non inferiore a m. 2.dén una altezza minima, in caso di soffitto non
orizzontale, non inferiore a m. 1.80.

Tutti gli eventuali spazi di altezza inferiore ainimi devono essere chiusi mediante opere murarie
o arredi fissi.

Per i sottotetti di cui alla LR15/96 e successivadifiche e integrazioni, si fa rimando a quanto
previsto dall'art. 3.3.30.

3.4.7 Incrementi di superfici per abitazioni con pul di tre utenti ammissibili

Nelle abitazioni a pianta fissa, con un numero ténti ammissibili superiore a tre, allo scopo di
assicurare un confortevole uso degli spazi e dbrie® un piu agevole svolgimento delle attivita
degli occupanti, devono essere realizzati increnukatiie superfici degli spazi di abitazione, nonché
spazi aggiuntivi di servizio e/o accessori, finoraggiungimento delle superfici minime indicate
nella tabella 4 del Manuale.

In particolare dovra essere comunque previsto congk® servizio igienico con cinque o piu utenti.

3.4.8 Numeri di utenti ammissibili
Il numero di utenti massimi ammissibili per ognitabione e' determinato in funzione di quanto
previsto alle Tabelle nr. 4 e nr. 5 del Manuale.

B) SOLEGGIAMENTO

3.4.9 Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamenttie meiove abitazioni € di norma da evitare la
realizzazione di unita abitative con unico affaceéwso Nord ad eccezione di interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente ove venga dinaistt'impossibilita per questioni urbanistiche e di
rispetto dei diritti di terzi, idoneamente attestatprocedere diversamente.

Si intende per affaccio verso nord quello in amgjolo formato tra la linea di affaccio e la diet
est-ovest sia inferiore a 30°.
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C) ILLUMINAZIONE E VISIONE SULL'AMBIENTE CIRCOSTANT E

3.4.10 Generalita
Al fine di garantire agli occupanti adeguate coradiz ergonomiche, il benessere psicofisico e la
possibilita di relazione con I'ambiente esterno:
a) in tutti gli spazi delle abitazioni di cui all'a3.4.3. lettere a) e b) e nella prima stanza da
bagno, deve essere assicurata un‘adeguata illuiomeazaturale diretta;
Possono usufruire di illuminazione solo artificialé spazi di cui alla lettera c) dell'art. 3.4.3
(esclusa la prima stanza da bagno).

3.4.11 Requisiti minimi di illuminazione naturale dretta

L'illuminazione naturale diretta deve assicurarefatore di luce diurna (FLDJi) stimato non
inferiore a 0,018 nel punto di utilizzazione piasfrevoledel locale ad un'altezza di m 0,90 dal
pavimento, qualunque sia la posizione dell'ambjeatehe in presenza di ostacoli all'illuminazione
(aggetti, pareti o strutture prospicienti, profaadiel locale).

Per superficie illuminante utile, che deve essgrertata sul progetto, si intende la superficialot
dell'apertura finestrata verticale misurata in lwrehitettonica (vuoto di progetto), detratta la
eventuale porzione posta entro un'altezza di m @j8Qrata dal pavimento del locale.

Si considera altresi equivalente alla superfiaredtrata verticale la superficie finestrata indina
posta ad una altezza compresa tra 1 e 2 m. da delrpavimento.

Superfici finestrate diverse da quelle verticalndinate, come definite al comma precedente, sono
consentite per l'illuminazione naturale direttaldsgazi accessori e di servizio.

Sono consentite anche negli spazi di abitazionéecgisiema integrativo, per una quota comunque
non maggiore del 30% calcolato come al secondo Gamm

In fase di progetto devono essere esplicitate lezgmi tecniche che consentono di ottenile
requisito (vedi Manualejtipo velux).

(i) 1l Fattore di Luce Diurna -FLD- €' la misura déliminamento diurno in un punto di un piano
determinato, espressa come rapporto tra l'illumaramin quel punto stesso e lilluminamento estetmo
nello stesso istante si verifica su un piano ontale esterno esposto alla luce libera della \@#taste senza
irraggiamento diretto del sole.

3.4.12 Requisiti delle superfici vetrate

Fermo restando il rispetto delle norme di buonaitacvigenti in materia di sicurezza e resistenza
agli urti, le superfici vetrate 0 comunque traspérdevono poter consentire idonee condizioni di
riservatezza per gli occupanti, garantendo comunigualore minimo di illuminazione naturale
riportato all'art. 3.4.11.

Tali superfici devono poter essere accessibilivalpgente ed in condizioni di sicurezza, per la
pulizia e la manutenzione.

3.4.13 llluminazione artificiale
Ogni spazio di abitazione, di servizio 0 accessddaue essere munito di impianto elettrico stabile
atto ad assicurare lilluminazione artificiale tala garantire un normale comfort visivo per le
operazioni che vi si svolgono.

3.4.14 llluminazione notturna esterna

Al fine di consentire I'agevole individuazione lebbitazioni e l'utilizzo degli spazi esterni in
condizioni di sicurezza, gli accessi, le rampeieghzi di circolazione di pertinenza devono essere
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ben visibili ed individuabili sia di giorno che dotte mediante adeguato impianto di illuminazione,
anche temporizzato o a comando esterno.

Quanto sopra a valere anche per i numeri civiciaasi in cui non vi provveda l'illuminazione
stradale.

Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto dellgpdsizioni di cui alla Legge Regionale vigente in
materia.

D) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

3.4.15 Finalita

Le abitazioni devono essere progettate e realizmat®odo che le concentrazioni di sostanze
inquinanti e di vapore acqueo non possano coditugchio per il benessere e la salute delle
persone ovvero per la buona conservazione delle easegli elementi costitutivi delle abitazioni
medesime e che le condizioni di purezza e salult@iaria siano le migliori tecnicamente
possibili.

Deve essere altresi impedita I'immissione e iusslo negli ambienti dell'aria e degli inquinanti
espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusiaei locali di esalazioni e di sostanze inquinanti
in essi prodotte.

Ferme restando le specifiche integrative relatilae \eentilazione degli ambienti, le finalita di cui
sopra si ritengono soddisfatte quando siano asgew@erazioni naturali e sussidiarie per i singoli
spazi dell'unita’ abitativa medesima come sped¢dioal Manuale.

E) UMIDITA' E TEMPERATURA

3.4.16 Umidita, condensa

Le caratteristiche costruttive degli ambienti deve@ssere tali da garantire, nelle normali condizion
di occupazione e di uso, l'assenza di tracce di@osazione e umidita sulle pareti perimetrali e la
rapida eliminazione della stessa sulle parti imgaioili delle pareti dopo la chiusura delle
eventuali fonti di umidita (quali cottura di cilmtroduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).
Allo scopo le pareti interne degli ambienti non oley essere totalmente rivestite con materiali
impermeabili.

Articolo 3.4.17 — Temperatura negli ambienti dell'ditazione

Gli spazi di abitazione e quelli accessori, nonghé&pazi destinati a stanza da bagno e a servizio
igienico, devono essere idoneamente riscaldatiangidgione invernale in modo da ottenere
condizioni di salubrita ambientale che devono esseantenibili sia per breve che per lungo
periodo.

Fermi restando i valori massimi fissati dalla notirea vigente in materia di contenimento dei
consumi di energia, il funzionamento dell’impiamtioclimatizzazione invernale deve garantire una
temperatura non inferiore a 18° C negli spazi diaaibne e accessori e non inferiore a 20° C nelle
stanze da bagno e nei servizi igienici.

La scelta dellimpianto termico per la climatizzazé degli ambienti deve consentire di
minimizzarei rischi per la salute e la sicurezza delle perssreall'interno che all’esterno delle
abitazioni, nonché garantire il rispetto delle nerche regolano le emissioni in atmosfera ed il
contenimento dei consumi energetici adottando siltrdonei accorgimenti che favoriscano il
raffreddamento passivo degli edifici nel periodtves
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A tal fine la tipologia impiantistica, per gli imeenti di nuova costruzione, deve rispettare le
seguenti caratteristiche:
= gli edifici con un numero di unita immobiliari (dgsi i locali accessori: box, cantine, ecc.)
comprese tra una e otto dovranno dotarsi di impcanitralizzati e/o autonomi;
= gli edifici con un numero di unita immobiliari (dgsi i locali accessori: box, cantine, ecc.)
superiori a otto dovranno invece dotarsi di impiacgntralizzato.
| relativi generatori di calore devono esseirgstallati in luoghi adeguati secondo le normeenige
produrre emissioni conformi alle disposizioni tedr@ vigenti, garantendo i rendimenti termici
previsti dalla normativa vigente e, quelli centzafiti devono essere dotati di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del consuneogatico per ogni singola unita immobiliare.

Qualora, per la climatizzazione degli ambientirisorra all’installazione di piu impianti termici
non interconnessi tra di loro (impianti autononoifre agli specifici requisiti in merito ai luogdi
installazione, ai punti di emissione, alla gestienenanutenzione ed alle emissioni previsti dalla
normativa vigente

dovranno essere garantiti i rendimenti termici istagli previsti all’art. 5 del D.P.R. 412/93 e s.m.
riferiti alla potenzialita nominale complessiva dgneratori installati nell’edificio e rispettati i
limiti di emissione previsti in via transitoria ¢@lD.G.R. 19/10/01 nr. 7/6501 nell’'attesa della
specifica Legge Regionale in materia, da comprowa$ecnico abilitato.

In caso di interventi sui fabbricati esistenti suge ad otto unita immobiliari , quando si sia in
presenza di impedimenti strutturali o di altri waticche non consentano la realizzazione
dell'impianto centralizzato € ammessa la realizaagidi impianti autonomi.

F) IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.18 Termini e definizioni
Per i termini e le definizioni si fa rimando allamrmativa generale e di settore vigenti, come
indicato nel Manuale.

G) ALLONTANAMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

3.4.19 Allontanamento dei prodotti della combustioa.
Tutti i prodotti della combustione provenienti dapianti termici o apparecchi alimentati con
combustibile solido, liquido o gassoso, devono ressellegati a camini 0 a canne fumarie sfocianti
oltre il tetto con apposito comignolo al fine dragatire :

* una adeguata dispersione dei prodotti della conunest

* una adeguata diluizione dei prodotti della comlmnstj prima della loro ricaduta, al fine

di evitare ogni situazione di danno o molestia pérsone.

Allo scopo si rimanda ai contenuti del Manuale.
Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, lqua sussistano impedimenti strutturali e /o vincol
di altra natura (quali urbanistici, architettonicondominiali), per impianti ed apparecchi aliménta
con combustibile gassoso di potenzialita inferiar&@5 Kw, potranno essere adottate soluzioni
diverse purché siano conformi alla normativa vigeatnon siano causa di danno e molestia alle
persone.

3.4.20 Termini e definizioni.
Per i termini e le definizioni si fa rimando allamrmativa generale e di settore vigenti, come
indicato nel Manuale.
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H) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.210bbligo al conferimento

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordindfiuti dei fabbricati, comunque raccolti
all'interno delle abitazioni, delle scale, dei aor, dei locali e degli annessi recintati, devono
essere, a cura degli abitanti, raccolti in appasititenitori a cio destinati senza alcuna dispas®
conferiti tempestivamente ai luoghi di raccoltéualbo predisposti.

| rifiuti quali pile e farmaci inutilizzati, scadub avariati, provenienti dall'attivita domestica,
devono essere conferiti negli appositi contenipoedisposti dal servizio pubblico o presso gliialtr
recapiti autorizzati.

3.4.22Spazi per i contenitori dei rifiuti

Allo scopo di favorire la raccolta differenziataoee non siano adottati altri sistemi di raccolté da
Comune, in fase di progettazione/realizzazione dove costruzioni si deve prevedere la
realizzazione/individuazione di specifici spazi #idad ospitare i contenitori per la raccolta
differenziata.

3.4.23 Depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre
di un deposito atto a contenere i recipienti (sattghdelle immondizie.

Tali depositi potranno essere costituiti da appésiali immondezzaio o da recipienti raccoglitori
che dovranno essere correlati in numero e dimeasjan relazione al n° massimo di utenti previsti
nell’edificio, per poter contenere i rifiuti per periodo di tempo intercorrente fra le raccolte
eseguite dal Servizio Comunale e con le caratighnis{reviste dal Manuale.

) SOPPALCHI

3.4.24 Soppalchi nelle abitazioni: norma generale
Nelle abitazioni e' consentita la realizzazionsappalchi nel rispetto dei requisiti di cui al Maites
al fine di garantire idonee condizioni di abitataili

L) ANTIGIENICITA'E INABITABILITA": CONDIZIONI E PROCEDURE

3.4.25Dichiarazione di antigienicita

La certificazione di abitazione antigienica e'sdeta dal Responsabile della competente Struttura
Tecnica dell’A.S.L., previo accertamento tecnico.

La certificazione e' inviata al Sindaco per i pregimenti di competenza (dichiarazione di
antigienicita).

Ai fini del presente articolo non si tiene contglieffetti dovuti al sovraffollamento.

Un'abitazione dichiarata antigienica dal Sindacm volta libera, non pud essere rioccupata se non
dopo che la competente Struttura Tecnica dell’A.&hbia accertato l'avvenuto risanamento
igienico e la rimozione delle cause di antigiemdicimediante successivo provvedimento del
Sindaco.

3.4.26 Condizioni che determinano l'antigienicita dlle abitazioni
Le condizioni che determinano una situazione digaatticita in abitazioni esistenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sonerana delle seguenti:
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* assenza di stanza da bagno incorporata nella &inegz

» tracce evidenti di umidita permanente dovuta a lleaiph, condensa o igroscopicita,
ineliminabili con normali interventi di manutenzen

» inadeguati dispositivi per la climatizzazione anmbéde (riscaldamento);

» requisiti di superficie aeroilluminante apribileghespazi di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b)
inferiori agli obiettivi di cui agli art.li 3.4.1¢ 3.4.16 del presente regolamento e ai requisiti
minimi di cui al Manuale ; tale differenza non destgerare il 40%;

» altezza netta media interna degli spazi di abitezidi cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3

inferiore am 2,70 e fino a m. 2,4

volume degli spazi di abitazione di cui alla ledtest) dell'art. 3.4.3 inferiore a quello
regolamentare comunque in misura non maggiore@ét 1

superficie degli spazi di abitazione di cui alltdea a) dell'art. 3.4.3 inferiori agli obiettivi d
cui agli art.li 3.4.4 e 3.4.5 del presente regolaimes ai requisiti minimi di cui al manuale
tecnico comunque in misura non maggiore del 20%.

(1) non si applica agli interventi realizzati in badle #.15/96 ed ai locali oggetto di condono eddiz
gia definito.

3.4.27 Dichiarazione di inagibilita

Il Sindaco, sentito il parere o su proposta mo#évat circostanziata del Responsabile della
competente Struttura Tecnica dell’A.S.L., dichiaragibile una abitazione o parte di esso, per
motivi d'igiene.

Un'abitazione dichiarata inagibile deve essere $goata con ordinanza del Sindaco e non potra
essere rioccupata se non dopo interventi di adeguoi@ne rilascio di nuova licenza d'uso, nel

rispetto delle procedure amministrative previste.

3.4.28 Condizioni che determinano la inagibilita

Le condizioni che determinano una situazione djitniéita in abitazioni esistenti alla data di enéra

in vigore del presente regolamento sono almenalehia seguenti:

» degrado o pericolo tali da pregiudicare l'incolumdegli occupanti;

» abitazione impropria (soffitta, seminterrato, rosfi box) ad esclusione dei locali oggetti a
condono edilizio gia definito;

* mancata disponibilita di acqua potabile;

* mancata disponibilita di servizi igienici;

* mancata disponibilita di servizio cucina o zonawmeat;

* mancanza di ogni sistema di riscaldamento;

 requisiti di superficie aeroilluminante apribileghespazi di abitazione di cui all'art. 3.4.3. &t
a) e b), inferiori agli obiettivi di cui agli art.B.4.11 e 3.4.16 del presente regolamento e ai
requisiti minimi di cui al manuale tecnico, in miaumaggiore del 40%;

» altezza netta media interna degli spazi di abitezidi cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiae
m. 2,40(i);

* volume degli spazi di abitazione di cui alla ledtea) dell'art. 3.4.3 inferiore a quello
regolamentare in misura maggiore del 10%;

» superficie degli spazi di abitazione di cui alldtdea a) dell'art. 3.4.3 inferiore a quella
regolamentare in misura maggiore del 20%.

() non si applica agli interventi realizzati in badla Ir.15/96
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CAPITOLO 9°

STRUTTURE PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE, CORSI DI FORMA ZIONE,
AGGIORNAMENTO, RECUPERO E STRUTTURE RESIDENZIALI CO NNESSE (collegi,
case per studenti)

3.9.1 Campo di applicazione

Le norme del presente capitolo si applicano all®kcpubbliche e private di nuova costruzione
(materne, elementari, medie inferiori e superistifuti universitari), ai nuovi istituti di formaane,
aggiornamento e recupero realizzati in struttuverdie da quelle scolastiche nonché, ove prevista,
alla realizzazione di strutture residenziali corsees

Con le modalita previste all'articolo 3.1.1, lemerdi cui al presente capitolo si applicano altagsi
casi di ristrutturazione, ampliamenti, modifiche]ld strutture esistenti di cui al precedente
comma.Per alloggi e residenze per studenti unieersii cui alla Legge 14 novembre 2000 n°® 338
si rinvia al Decreto 9 maggio 2001 n° 118 del Miaie dell'Istruzione dell’'Universita e della
Ricerca ed all'allegato tecnico.

3.9.2 Norma generale di rinvio
La realizzazione delle strutture di cui al precadearticolo oltre alle norme generali vigenti di cu
al citato Decreto 9 maggio 2001 n°118 ed al DM 284 e successive modificazioni e integrazioni
e alle relative specifiche norme tecniche e dirgzma, di prevenzione incendi, di prevenzione
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di sicagemmpiantistica, di tutela dall'inquinamento dagli
scarichi idrici, deve avvenire anche nel rispeo réquisiti minimi di cui agli art.li successivhe
costituiscono specificazione ed integrazione atlamativa generale. Inoltre:
a) le strutture di cui allart. 3.9.1 devono esseregpttate e realizzate in modo da
consentirne l'agevole utilizzo anche a personer@woita o impedita capacita motoria nel
rispetto delle norme vigenti in materia. A tale pealeve essere garantito il superamento
delle barriere architettoniche orizzontali e velii@ssicurando la completa fruibilita di ogni
piano. Per gli edifici esistenti si applicano lame di cui al punto 3.0.7 del DM 18.12.1975
nonché quelle di cui al DPR 503/96;
b) l'eventuale utilizzo di ambienti quali auditoriurpalestra, per usi non connessi allo
svolgimento delle funzioni scolastiche, e subortiinal rispetto delle disposizioni
autorizzative e di sicurezza previste dalla normgenti in materia di sicurezza dei locali di
pubblico spettacolo (Circolare del Ministero dalidrno 15.2.1951, n°.16, DM 18.3 1996) e
delle norme del capitolo 10 del presente Titolo;
c) le strutture murarie ed impiantistiche nonché tteeazature devono essere realizzate o
avere caratteristiche tali da minimizzare i rigoér gli utilizzatori.
Le pareti e le porte trasparenti o traslucide, @veviste, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera piew& dalle attivita di laboratorio, fermo
restando il rispetto delle norme di cui al DPR 383per i casi applicabili, devono essere adottati
tutti gli accorgimenti al fine di garantire il lorcapido e completo allontanamento ed evitare
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situazioni di molestia olfattiva e/o nocumento gdkrsone nonché condizioni che possono alterare
le normali caratteristiche di salubrita dell’aria.

3.9.3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:
A) per strutture per attivita scolastiche pubblichprigate: le scuole materne, elementari,
medie inferiori, medie superiori a qualsiasi inzie, universitarie;
B) per strutture di formazione, aggiornamento, recuppost-universitarie, ecc.: le attivita
svolte in ambienti diversi da quelli compresi ngltecedente lettera A).
C) per strutture residenziali connesse: quelle datgtialla residenza degli utilizzatori delle
strutture di cui alle precedenti lettere A) e B).

A. 1 SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI E  SUPERIORI

3.9.4 Requisiti generali

Le sezioni e le aule comunque destinate all'adtididattica delle strutture scolastiche di cui alla
lettera A) del precedente articolo, fatta eccezipaele scuole universitarie, devono avere superfic
ed altezze come previste dal DM 18.12.1975.

In caso di soffitto non orizzontale, fermo restanidaspetto dell'altezza media prevista di m. |3, i
punto piu basso non puo essere inferiore a m. 2,70.

Gli spazi destinati ad uffici (amministrazione geate), e quelli destinati a servizi igienici e/o a
luoghi di passaggio, fermo restando il requisittladsuperficie minima prevista devono avere
altezze nette interne non inferiori rispettivameata 2,70 e a m 2,40.

Per altri spazi a destinazione particolare (auditoy palestre, luoghi di preparazione e
somministrazione alimenti, locali tecnici, abitazodel custode, laboratori, officine, ecc.) si fa
rimando, qualora non espressamente previsto nel IBM2.1975, alla normativa legislativa e
regolamentare vigente per la specifica destinazitumo.

3.9.5 Dotazione di servizi igienici
Le strutture scolastiche devono disporre di idoeervizi igienici in numero sufficiente e
opportunamente distribuiti per gli alunni e pepersonale docente e non docente.

Ferma restando la dotazione minima prevista pei sgmione delle scuole materne, le scuole
elementari e quelle medie inferiori e superiori @ey disporre di due servizi igienici
(preferibilmente vaso alla turca) fino a 15 aluoon lI'incremento di un servizio ogni 15 o frazione
di 15; i servizi igienici, cosi complessivamentetedminati, devono essere distinti per sesso,
convenientemente distribuiti e almeno uno per pialeve essere accessibile alle persone
fisicamente impedite.

Per le caratteristiche costruttive si fa rimandpuaito 3.9.1 del DM 18.12.1975.

Per il personale docente e non docente si fa rimanduanto previsto al capitolo Hil presente
Titolo.

3.9.6 Aeroilluminazione naturale

Gli ambienti destinati ad attivita didattica (ayler lezione, studio e disegno) devono essere dotati
di aeroilluminazione naturale mediante aperturedirate apribili, aventi superficie non inferiori a
1/5 della superficie del pavimento di cui almen®506 apribile anche a vasistas.
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Per quanto concerne la distanza libera tra le ipaoatenenti le finestre degli spazi di uso didaiti
e le pareti opposte di altri edifici o di altre fpatell'edificio scolastico, si fa rimando a quanto
previsto al punto 3.0.8 del DM 18.12.1975.

Tutti gli altri ambienti, compresi i laboratori, Iga diverse disposizioni legislative vigenti per
particolari destinazioni d'uso, devono essere ddtakgolamentare aeroilluminazione naturale che
si ritiene garantita con aperture finestrate apribisuperficie non inferiore ad 1/8 della supei

del pavimento.

Tutte le superfici finestrate devono essere dotditedispositivi per l'oscuramento e per la
attenuazione di eventuali fenomeni di abbagliamento

3.9.7 llluminazione artificiale

In tutti gli ambienti deve essere realizzato unianp di illuminazione artificiale tale da conseati
la buona visione e il normale comfort visivo intitut punti di utilizzazione in relazione alle
specifiche destinazioni d'uso con particolare imfento alle aule didattiche ove lilluminazione
artificiale deve favorire I'attenzione e la concantone, non alterare i colori e facilitare le \até
visive connesse all'insegnamento.

| requisiti di cui sopra si ritengono garantiti i@ssando i valori di illuminamento espressi in lux
riportati nella tabella n° 6 del manuale tecnico.

3.9.8 Temperatura ed umidita degli ambienti

Negli ambienti adibiti ad attivita didattica, neglifici e nei servizi dovra essere garantita una
temperatura interna non inferiore a 20 °C e, indaoni di funzionamento dellimpianto di
climatizzazione, una umidita relativa compresa itrd5 e il 55% ottenuta con sistemi anche
indipendenti. In tutti gli altri ambienti con pret@ permanenza di persone deve essere assicurata
una temperatura interna non inferiore a 18°C.

3.9.9 Ambienti interrati e seminterrati: destinaziai d'uso

Ad integrazione di quanto previsto dal DM 18.123.93li ambienti interrati e seminterrati di
fabbricati di nuova costruzione o sottoposti a glohistrutturazioni possono essere adibiti agli us
sotto specificati purché aventi i requisiti di ailisuccessivi articoli 3.9.10 e 3.9.11.

3.9.10 Ambienti interrati e seminterrati

Gli ambienti interrati e seminterrati, cosi comefidg all’art. 3.3.28, possono essere adibiti
esclusivamente a usi che presuppongono la presataasaltuaria di persone quali ad esempio
depositi, ripostigli, locali tecnici.

Tali ambienti comunque dovranno essere dotatiahed accorgimenti al fine di evitare la presenza
di umidita per capillarita al pavimento e alle gaperimetrali.

Restano fatte salve le norme vigenti in materigicirezza impiantistica e antincendio.

3.9.11 Ambienti parzialmente interrati

Gli ambienti posti ai piani parzialmente interratpsi come definiti all’art. 3.3.28 che hanno i
requisiti previsti dal punto 3.0.6 del DM 18.12.5%bno considerati, ai fini dell’'uso, fuori terra.
Negli altri casi gli ambienti posti ai piani partieente interrati, cosi come definiti all’art. 3.8,2
fermo restando il divieto di utilizzo per lo svaigento delle attivita didattica normale, possono
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essere adibiti ad attivita didattiche speciali, attivita integrative e collettive, quando, ad
integrazione dei requisiti di cui all'art. 3.3.28resentano anche i seguenti requisiti minimi:

- pareti ubicate in piani non addossati al terrdabquale devono distare almeno 4 metri in piano
per almeno la meta del perimetro;

- presenza di aperture finestrate di superficie imberiore ad 1/8 della superficie del pavimento
ricavate su almeno due lati, preferibilmente cqpmsti e prospettanti su spazi interni di pertimenz
dell'edificio scolastico non adibiti a usi che paiso determinare la presenza di esalazioni moteste
nocive.

3.9.12 Ambienti per I'educazione fisica e sportivanorme integrative

Fermo restando quanto previsto al punto 3.5. del T82.1975, per ulteriori prescrizioni da
osservare nella realizzazione di edifici destimasicuole elementari e medie inferiori e superiori s
rinvia alla tabella n° 7 del Manuale.

La dotazione di servizi di cui al presente artic@oapplicabile esclusivamente per le attivita
scolastiche.

Per l'utilizzo delle palestre per attivita extrdastiche, fatto salvo quanto gia specificato adkéera

b) del precedente articolo 3.9.2, la dotazioneetvigi deve essere conforme a quanto previsto ai
capitoli 8 e 12 del presente Titolo.

In caso di utilizzo degli impianti sportivi di cgbpra da parte di esterni (Associazioni o privati),
obbligatorio prevedere sistemi idonei a rendereaassibili i locali scolastici dagli impianti spit

e formule organizzative in grado di garantire ilntemimento della pulizia e dell'igiene dei locali i
modo continuativo.

3.9.13 Spazi per servizi sanitari

In ogni plesso scolastico deve essere disponk@eondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 del
DPR 22.12.1967, n.1518 ed ai sensi del D.Lgs. 82&/0 locale ad uso infermeria di superficie non
inferiore a mq. 12, regolarmente aeroilluminatotatto di lavabo con rubinetteria a comando non
manuale, idoneamente disimpegnato verso altro apatilizzabile anche come “attesa”, con

annesso un servizio igienico regolarmente disimpggad uso esclusivo.

Tale locale puo essere di uso comune per tutteders del plesso scolastico e per gli impianti
sportivi di eventuale competenza.

A. 2 STRUTTURE UNIVERSITARIE

3.9.14 Ampiezza minima dell'area e rapporto di coptura

L'ampiezza minima dell'area é determinata in fumeidell'area coperta cui va aggiunta la superficie
necessaria per il rispetto degli standard prewstiia legislazione vigente per la dotazione di
parcheggi.

L'area coperta non deve essere superiore ad um defarea scoperta nella quale non si computa
l'area destinata a parcheggi.

Le aree scoperte destinate ad attivita sportiveqras essere computate per un massimo del 25% ai
fini del calcolo del rapporto di cui al precedeatenma.

3.9.15 Standard di riferimento
Le strutture destinate a sedi di scuole univeisitdevono garantire standard minimi di superficie
secondo i criteri di cui alla tabella n® 8 del maleutecnico ai quali vanno aggiunte le superficiipe
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servizi tecnologici (centrale termica ecc.) e, seviste, I'abitazione del custode e le strutture
residenziali per gli utilizzatori

La capacita ricettiva massima € calcolata in ragjidella superficie delle aule destinate alla
didattica.

3.9.16 Altezze interne

Le aule didattiche devono avere, in ogni pianotilizaazione, un'altezza media di miBpunto piu
basso di utilizzazione non puo essere inferiore2.

Per gli altri ambienti si fa rimando a quanto pstwial precedente articolo 3.9.4.

3.9.17 Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente paragrafoasrirhando alle specifiche contenute nel
precedente paragrafo A.1) ovvero alla legislazmigente per le singole destinazioni d'uso.

Nelle strutture universitarie allo scopo di assicarl'assistenza sanitaria di pronto soccorso dovra
essere realizzato uno spazio di superficie minima imferiore a mq. 12 attrezzato con presidi
farmacologici di primo intervento e con le caragiieche di cuiall’art. 3.9.13.

3.9.18 Strutture accessorie.
Sono considerate tali le aule per convegni, 'aulagna, gli alloggi e le residenze per studenti
universitari.

B) STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,
RECUPERO, ECC.

3.9.19 Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente paragrafo B) slicamo alle strutture, diverse da quelle
scolastiche, ove si svolgono attivita di formazioaggiornamento, recupero, corsi post-universitari,
ecc.

3.9.20 Aule per lezioni e attivita di laboratorio

Le aule per lezioni normali e per attivita di ladmrio devono garantire una superficie minima per
utente non inferiore rispettivamente a 1,96 e 800

L'altezza netta interna deve essere conforme daquelvista al precedente articolo 3.9.16.
L'aeroilluminazione naturale deve essere confornggianto previsto al precedente articolo 3.9.6;
nel caso di utilizzo di strutture esistenti taldova puo essere ridotto fino al limite di 1/8 della
superficie in pianta del pavimento.

3.9.21 Dotazioni di servizi per il personale e peagli utenti
La dotazione di servizi per il personale docentme docente e per gli utenti deve essere calcolata
secondo le disposizioni di cui al precedente ddi&x9.5.

3.9.22 Ambienti per I'amministrazione-uffici

Devono essere garantiti adeguati spazi - localilpeattivita di amministrazione e segreteria, in
relazione alle dimensioni e/o alla capacita rigattiella struttura.

Le caratteristiche di tali ambienti devono essemgfarmi alle disposizioni di cui al capitolo 10 del
presente Titolo per le strutture terziarie.
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3.9.23 Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente paragrafoasrirhando alle specifiche contenute nel
precedente paragrafo A.1) ovvero alla legislazmigente per le singole destinazioni d'uso.

Allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaripriino soccorso dovra essere realizzato uno spazio
di superficie minima non inferiore a mq. 12 atti@pzcon presidi farmacologici di primo intervento
e con le caratteristiche di cui all’art. 3.9.13.

C) STRUTTURE RESIDENZIALI PER GLI UTILIZZATORI DELL E STRUTTURE DI
CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B)

3.9.24Colleqi, casa per lo studente, ecc.: campoatiplicazione

Rientrano nel campo di applicazione del presentagpafo le strutture complementari alle attivita
scolastiche, formative, di aggiornamento, ecc.tida® alla residenza dei frequentanti le attivita
didattico - formative.

3.9.25 Caratteristiche

Le strutture in questione possono prevedere sigdealloggiamenti di tipo collettivo (collegi, casa
per lo studente) e a camere singole o doppied@gese universitarie).

La realizzazione di alloggi e residenze per studeniversitari deve garantire allo studente le
necessarie condizioni di permanenza nella citt& skdJniversita, tali da agevolare la frequenza
degli studi e il conseguimento del titolo di studi@ per quanto attiene sia alle funzioni residdnz
che alle funzioni culturali e ricreative.

Per le caratteristiche tecniche si rimanda al Mén(iab. 9)
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MANUALHECNICO - CAPITOLO 3°

FINALITA’ DELLE COSTRUZIONI
DISPOSIZIONI PER LE AREE EDIFICABILI
REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI

Superficie scoperta e drenante
Le dimensioni della superficie scoperta e drenaonteo da definire in funzione della destinazione
urbanistica e della tipologia di intervento conmoriato nella seguente tabella:

Tabellan® 1

ZONA Nuova costruzione
(escluso interventi in zone di recupero)

Residenziale
30% della Sup. Fondiaria

Commerciale
Terziario 15% della Sup.Fondiaria
Produttivo

Tali percentuali dovranno essere garantite, nelitdindel possibile, anche negli interventi
sull’esistente.

Per i casi di pluralita di destinazioni d'uso dogskere reperita una quota totale di area scoperta
drenante in misura proporzionale all’entita deilesle destinazioni.

Per i piani attuativi il computo della superficieoperta e drenante deve essere calcolato con
riferimento all'intera area interessata.

Protezione dall'umidita
Il requisito di cui all’art 3.3.10 del Regolamemiaritiene soddisfatto quando:
- i locali sono dotati di vespaio di altezza noferiore a cm. 50 e con superfici di areazione
libera non inferiore a 1/100 della superficie despaio stesso uniformemente distribuite al
fine di assicurare una sufficiente circolazioneid.a
- é presente un marciapiede perimetrale costitlatmateriale resistente ed impermeabile di
larghezza minima di cm 50 e posto a quota inferab@ano pavimento.
Per i locali destinati ad abitazione e di non dirediccesso da spazi pubblici, con piano del
pavimento posto a quota inferiore al punto piu &levdella superficie dello spazio esterno
adiacente e comunque dalla superficie del maralepjerimetrale, € necessario prevedere idonei
accorgimenti atti ad impedire I'allagamento deitaone (pendenze dei piani esterni, presenza di
griglie di raccolta acque, ecc.).
In caso di interventi in fabbricati residenzialiistenti o in fabbricati (esistenti o di nuova
realizzazione) ad uso non residenziale,per motiesigenze tecniche e/o lavorative potranno
essere adottate soluzioni tecniche alternativeeapa&io areato, purché di equivalente certificata
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efficacia (ad es. idonea stratificazione di cilstto, gettata di cemento con soprastante
sovrapposizione di guaine termosaldate e rifinitari@oneo materiale resistente all'usura, ecc.).

Tabella n° 2 - Ambienti con aerazione solo artificle

Tipologia dei locali Tipo di impianto ammesso

a) i servizi igienici ad esclusione de|laerazione artificiale
prima stanza da bagno nelle abitazioni

b) i locali o gli ambienti con presenzaerazione artificiale
solo saltuaria di persone con |[le

limitazioni  specificate nei  singoli
capitoli;

c) gli spazi destinati al disimpegno e dllaerazione artificiale
circolazione orizzontale e verticale

(corridoi, scale secondarie, ecc.) non¢ché

gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli,
guardaroba, per i quali non esista obbligo
diverso;

d) l'ufficio di superficie massima di mcaperazione artificiale
20 realizzato all'interno di ambienti
lavorativi con presenza saltuaria |di
personale

e) l'ufficio di superficie massima di mgmpianto di condizionamento
20 realizzato all'interno di ambienti
lavorativi con presenza continuativa |di
personale

f) i locali o gli ambienti destinati adimpianto di condizionamento
attivita lavorative, commerciali, culturali,
ricreative, pubblico spettacolo ed | i
pubblici esercizi, che richiedono
particolari condizioni di aerazione |n
relazione all'attivita e/o alle modalita di
esercizio della stessa.

Impianti di condizionamento

Progettazione

La progettazione degli impianti di condizionamedéve contenere:

1. tavole di progetto, complete di piante e seziom aadicata la destinazione d'uso dei
locali;

2. relazione tecnica contenente almeno le informazardati di seguito riportati:
a) potenzialita dell'impianto: termica e/o frigoriéer
b) superfici e volumi condizionati con la specifiaastinazione degli ambienti interessati;
¢) numero massimo di persone presenti 0 ammesseamalgienti;
d) quantita di aria immessa per persona/ora o ricaorthi e/o inquinanti specifici
controllati;
e) quantita di aria eventualmente riciclata e retatrattamento di depurazione;
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f) filtri: tipo, modalita di funzionamento, ubicanie, efficienza, periodicita di sostituzione;
g) descrizione dei componenti dell'impianto e loreslatazione (impianto elettrico,
combustibile di alimentazione, impianto di comboisé, batterie di raffreddamento ed
umidificazione, ecc.)

h) modalitd di immissione ed estrazione dell'arialinegbienti con lindicazione del
posizionamento dei relativi dispositivi e di ewlt fonti di inquinamento che
interferiscano con le prese di aria;

i) modalita e periodicita di effettuazione delle @zeoni di pulizia degli elementi
dell'impianto, con particolare riferimento ai cotiddell'aria, alle zone di possibile ristagno
dei liquidi;

l) livelli di rumorosita;

m) sistemi di allontanamento dei prodotti della costlmne e modalita di prelievo dell'aria
di combustione;

n) sistemi di ventilazione del locale caldaia;

0) modalita tecniche per la prevenzione della contamione da Legionella (Linee guida
per la prevenzione e il controllo della Legionelles4 aprile 2000 — G.U. n° 103 del 5-5-
2000)

inoltre, ove previsti:

- indicazione del tipo di controllo in continuo deinzionamento e segnalazione con allarme
delle anomalie;

- indicazione dei sistemi di affidabilita di funmamento permanente (sistema di alimentazione
elettrico indipendente, di alimentazione da wpgo di continuita, altri sistemi equivalenti).

Requisiti
Fatte salve le specifiche previste nei singoli wdpie nella norma UNI per le singole
destinazioni d’'uso, di seguito si riportano i regiiliminimi generali da garantire:

a) quantita di aria esterna di rinnovaon inferiore a 30 mc/ora per persona in ciascun
ambiente ovvero da 2 a 4 volumi ambiente/ora; ibpeetro 30 mc/ora per persona va
riferito all'affollamento massimo previsto; il pamatro volumi/ ambiente/ora, puo
essere utilizzato per ambienti con volumi elevatdetta permanenza di persone. Nella
scelta del parametro da utilizzare deve privileglida soluzione piu favorevole al
benessere degli utilizzatori;

b) temperatura operativgper il periodo invernale 18-24°C (o nei limiti siigb dalle
norme vigenti per le singole destinazioni d'usooengnque non inferiori a quelli
specificati nei singoli capitolo del presente Talplper la stagione estiva deve essere di
norma compresa tra 23 e 27 °C e comunque con Giesetiza di temperatura fra aria
esterna ed interna non > di 7 °C;

c) velocita dell'arianon > di 0,15 m/s misurata dal pavimento ad we?ah di m. 2;

d) umidita relativacompresa tra il 40 e il 60%

e) purezza dell'arisottenuta mediante filtrazione

f) rispetto dei limiti di rumorositainterna degli ambienti abitativi e dei limiti di
immissione ed emissione di cui alla normativa vigen

Restano fatte salve diverse disposizioni dell'AtdoBanitaria Locale per gli ambienti con
presenza di specifici inquinanti (attivita lavovatj ecc.).

Fatta eccezione per i casi in cui non e conseneétegcircolazione dell'ariaeé ammessa alle
seguenti condizioni:

- rispetto delle quantita minime dell'aria esternariovo;

- adozione di sistemi di filtrazione e depurazioniate ricircolata.
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Per gli ambienti esistenti di cui alla lettera élld Tabella — Ambienti con aerazione solo art#iei

- nei casi di ampliamento, ristrutturazione o figtio, quando per impossibilita tecniche o per la
presenza di vincoli normativi non & possibile géira il regolamentare requisito di aerazione
naturale diretta sono ammesse integrazioni mediaméemi di aerazione artificiale alle

sottoelencate condizioni:

1. quota di aerazione naturale presente non inferar&0% di quella regolamentare

prevista per le specifiche destinazioni.

velocita dell'aria non > di 0,15 m/s misurata dalimento ad un'altezza di m. 2;

rispetto dei limiti di rumorosita interna negli amabti e dei limiti di immissione ed

emissione di cui alla normativa vigente

4. quantita di aria esterna di rinnovo non inferior & mc/ora per persona in ciascun
ambiente ovvero da 1 a 2 volumi ambiente/ora

5. regolamentari prese d’aria esterna, allontanamel@iaria e manutenzione degli
impianti.

wmn

Prese di aria esterna
Le prese di aria esterna devono essere sistenfeiengakertura.
Quando cio sia tecnicamente impossibile devonoressanunque poste ad un‘altezza di m 3 dal
suolo se collocate all'interno di cortili e ad almaé m se su spazi pubbilici.
In ogni caso le prese di aria esterna non devoseresealizzate:
* in prossimita di strade di grande traffico;
* in prossimita di ribalte di carico/scarico autonigzz
* in zona prossima a scarichi di fumi o prodotti deldbmbustione;
* in punti vicini ad emissioni industriali, di servigienici o comunque di aria viziata o
contaminata;
* invicinanza di torri di raffreddamento o torri@raporazione.
La distanza da camini o da altre fonti di emissideee garantire la non interferenza da parte di tal
emissioni sulla purezza dell'aria usata per ilovm
E' vietata la realizzazione di prese di aria dadav

Allontanamento dell'aria

Il punto di espulsione dell'aria estratta dall'ienb (compreso quella derivante dal funzionamento
dello stesso) deve essere ubicato in posizionedtalevitare ogni situazione di danno o molestia
alle persone.

Tale requisito si ritiene soddisfatto quando lafémamento € previsto oltre il tetto ed a

conveniente distanza da aperture finestrate (5 m).

Manutenzione e divieti

Gli impianti di condizionamento devono essere pitagiee realizzati in modo da consentire una
facile ed adeguata ispezione manutenzione periodica nonché il mantenimentoligelli di
rumorosita nei limiti previsti.

Negli interventi di manutenzione particolare atiene deve essere posta alla sostituzione
periodica dei filtri.

Nella realizzazione degli impianti € vietato 'udo materiali coibenti di tipo fibroso all'interno
delle canalizzazioni e di qualsiasi parte dell'iamo attraversata dall'aria in movimento.
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llluminazione naturale e artificiale
Possono usufruire di sola illuminazione artificigle ambienti sotto elencati (Tabella —Valori
medi di illuminazione):
a) i servizi igienici ad esclusione della prima stz bagno nelle abitazioni;
b) ilocali con presenza solo saltuaria di persone;
c) gli spazi destinati al disimpegno e alla circobema orizzontale e verticale (corridoi, scale
secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati algtog ripostigli, guardaroba, per i quali
non esista obbligo diverso;
d) ilocali o gli ambienti destinati ad attivita lamative, commerciali, culturali, ricreative,
pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi, chehiedono particolari condizioni di
illuminazione in relazione all'attivita e/o alle duadita di esercizio della stessa;
e) l'ufficio di superficie massima di mq 20 realizzail'interno di ambienti lavorativi.

In tali ambienti devono essere garantiti i requaiilluminazione artificiale contenuti nella noam
UNI 10380 — 1994 di cui viene riportata sintetiabedlla esemplificativa:

Tabella n® 3
Valori medi di illuminazione solo artificiale in lux
Tipologia di locale basso normale elevato
passaggi e corridoi 50 100 150
bagno 50 100 150
locali accessori 50 100 150
scale, ascensori 100 150 200
attivita lavorative, Vedi valori relativi alle specifiche destinazioriugdo - UNI 10380/94
commerciali e
ricreative
ufficio < 20 mq 300 | 500 | 750
Note

» il valore centrale rappresenta l'illuminamento dghato in casi normali

» il valore piu elevato deve essere applicato quahdompito visivo & prevedibilmente
piu critico, la capacita visiva del fruitore € alsdtto della media (anziani), ecc

» il valore piu basso puo essere applicato quandonipito visivo deve essere eseguito
occasionalmente o la velocita e I'accuratezza oo particolarmente importanti.

* il livello di illuminamento minimo dei piani di lawro dovra essere pari a 200 lux e
devono essere evitati abbagliamenti diretti edretdianche mediante I'adozione di
schermature delle sorgenti luminose e la eliminazidi superfici riflettenti.

Qualora si ricorra a sistemi integrati di luce male e luce artificiale questi devono comunque
garantire il mantenimento dei livelli di illuminam&® medio negli ambienti compreso fra 200 e
300 lux.

Parapetti

| parapetti e le strutture di protezione devonor@adtezza non inferiore a cm. 100. Tale altezza
minima € aumentata a cm 110 per i parapetti erlgtste di protezione (di finestre, balconi e
terrazze), installati oltre il secondo livello futerra.

Tutti i parapetti e le strutture di protezione dewodare sufficiente garanzia di sicurezza e di
resistenza agli urti; se non completamente chilesipno essere realizzati con aperture che abbiano
larghezza libera non superiore a cm. 10 e dotatuttli gli accorgimenti tecnici atti ad ostacolare
l'arrampicamento e/o il superamento.
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Misure contro la penetrazione dei volatili e di aninali in genere

Nei sottotetti non abitabili e nelle cantine vamase impenetrabili con griglie o reti tutte e apet

di aerazione, escluso porte e finestre.

Nel caso di solai o vespai con intercapedine vetatili fori di areazione devono essere sbarrati con
reti a maglia fitta e di idoneo materiale che neagtisca la continua funzionalita anche nel tempo.
Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazionereazione forzata, le aperture devono essere
munite di reti a maglia fitta e di idoneo materialee ne garantisca la continua funzionalita anche
nel tempo.

All'interno degli edifici tutte le condutture di adco uscenti dai muri non devono presentare
forature o interstizi comunicanti con il corpo @ethuratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delleafore dell’edificio nell’attraversamento di
murature e locali tra gli elementi che collegantolgnature dell’edificio con quelle stradali.

| cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminame pubblica ecc. devono essere posti, di norma, i
canalizzazioni protette.

Distribuzione dell'acqua all'interno di edifici

Autoclavi - L'installazione di dispositivi di rilancio (autlavi) € consentita negli edifici in cui la
pressione di regime dell'acquedotto non sia in @@idgarantire una sufficiente erogazione anche
ai piani superiori.

In tal caso, a monte dell'impianto di autoclavealessere installato un serbatoio di preaccumulo
chiuso, che impedisca l'aspirazione diretta daifla pubblica.

A monte del serbatoio deve essere installato umoditvo antiriflusso costituito da un
disconnettore o da una doppia valvola di ritegno.

Il collegamento dell'autoclave alla tubazione dindeta deve essere realizzato mediante giunti
antivibranti.

L'installazione di dispositivi antiriflusso e alsieobbligatoria sulle derivazioni dalla rete pokaluii
eventuali altre reti destinate a scopi diversi dallgp potabile (ad esempio reti antincendio, cadai
ecc.).

Impianti di trattamento domestico dell’acqua potddi— L'installazione di impianti per il
trattamento domestico dell’acqua potabile, deveenire nel rispetto delle disposizioni di cui al
DM 443/90 e alla L. 46/90. L'installazione di tatnhpianti € soggetta a notifica alla competente
struttura tecnica dellASL come da allegato E dapiiblo 1°. Alla notifica deve essere unita la
dichiarazione di conformita e la certificazionecdrretto montaggio rilasciate dall'installatorelael
forme e nei modi previsti dall’art. 6 della L. 46/@ dall’'art. 3 del DM 443/90. Il proprietario o
responsabile dell’apparecchiatura deve inoltre enrase ed esibire a richiesta del personale di
vigilanza il documento tecnico e il manuale di nmanaione previsti dal succitato art. 3 del DMS
443/90.

Caratteristiche dell'impianto fognario interno

Le condutture delle reti di scarico e di tutti izgetti, nonché eventuali manufatti di trattamento,
devono essere costruiti in materiale sicuramenpermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

| pezzi di assemblaggio e giunzione devono avestelese caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamentatesalalla rete di distribuzione dell’acqua
potabile e a motivata richiesta, possono esseseite percorsi controllabili a vista.

In generale si fa rimando alle norme UNI EC 120553 (acque reflue in generale e meteoriche) e
al “Regolamento di Fognatura.”
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Acque meteoriche

Le acque meteoriche decadenti dalle copertureatdiricati devono essere raccolte con condotti
(grondaie e pluviali) sufficientemente ampi pervierle e condurle ai recapiti finali; tali condotti
devono essere indipendenti ed in numero sufficjedi applicarsi preferibilmente ai muri
perimetrali e non devono ricevere scarichi di at@gura.

Nel caso di condotti di scarico interni questi dev@ssere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere né apertura né ut&me di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta genut

Le acque meteoriche possono recapitare:

a) in pubblica fognatura, nel rispetto della normatirgente e con le modalita previste dal
“Regolamento di Fognatura” e del “Regolamento pdtehza dei Servizi Consortili”;

b) in acque superficiali nel rispetto dei limiti quativi e quantitativi previsti dalla normativa
vigente;

C) sul suolo e negli strati superficiali del sottosutbhmite:

» sub-irrigazione, con le modalita di cui alla Delibelel C.1.T.A.l. del 4/2/77;

» pozzo perdente, al di fuori delle aree di rispditoui all’art. 21 del D.Lgs 152/99, con le
seguenti caratteristiche:
1) profondita tale da non interessare la falda idpaa superficiale e comungque non

maggiore a m. 2,50;

2) letto di sabbia di cm. 30/40 al fondo;
3) ubicazione in area scoperta, a distanza dai murnpé&ali di almeno m. 1,50;
4) ispezionabile mediante passo d’'uomo, con relathrostno al piano.

Acque nere (o cloacali)

Ferme restando le caratteristiche tecniche diltaicgate norme UNI, le condutture di scarico dell
acque nere devono essere dotate di sfiato prolarigmsopra il tetto, ultimato con idoneo torrino
sfociante in posizione tale da evitare esalazialeste.

Le acque nere decadenti da fabbricato ad uso cpalgsono essere recapitate in fognatura
comunale, nel rispetto delle norme dello specifkRegolamento di Fognatura”.

Le acque nere provenienti da insediamenti produttevono essere sottoposte a trattamento
guantomeno di sedimentazione primaria, tramite raioua perfetta tenuta, di idonea capacita, in
relazione alla previsione dell'entita dello scariadbicato in superficie scoperta, i manufatti
dovranni essere realizzati nel rispetto delle noreeiche vigenti (Delibera CITAI 04.02.77).

Nelle aree di rispetto di cui all'art. 21 del D.L$§52/99, allo scopo di garantire la perfetta terlita
tutte le opere fognarie, dovranno essere adottatiari accorgimenti quali:

* impianto di trattamento primario ove previsto a piapcamera;

» tubazioni di raccolta e allontanamento annegateemlento;

» saldature delle giunture.
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Acque di processo
Per la rete di raccolta delle acque di tipo indakdy cosi come definite dal D.Lgs 152/99, si
rimanda a quanto stabilito dal “Regolamento di Fdgra” e dal “Regolamento per I'Utenza dei
Servizi Consortili”.

Alle reti di cui al comma precedente, si applicamehe le disposizioni di cui al comma 4° del
precedente paragrafo.

Ispezione e campionamento

Al fine di garantire I'ispezionabilitd e I'agevokd igienico campionamento degli scarichi idrici,
occorre prevedere:

scarichi decadenti da insediamenti da cui derivécarichi di tipo civile — sifone Firenze di
diametro non inferiore a cm. 16;

scarichi provenienti da insediamenti produttiviezpetto di prelievi di dimensioni non inferiore a
cm. 40 x 40, con battente d’acqua non inferiorena®0, immediatamente a monte dellimmissione
in pubblica fognatura e dell’'eventuale sifone Frmennonché su ognuna delle reti distinte di
raccolta, di cui all’art. 3.3.21 del presente regoénto, prima della loro commistione.

Requisiti acustici.

Norme di riferimento
Le principali norme di riferimento sono le seguenti
« DPCM 1/3/91
* Legge 26/10/95 n°447
« DM 11/12/96
« DPCM 14/11/97
» DPCM 5/12/97
 DPR 18/11/98 n°459
+ DM 16/03/98

Indicazioni tecniche particolari

Strumentazione.
La strumentazione da utilizzare e le modalita dsura sono quelle riportate nel DMA 16/03/98
(“Tecniche di rilevamento e di misurazione delllimgamento acustico”).

Requisiti acustici passivi degli edifici

Per i requisiti acustici passivi degli edifici g@ica quanto previsto dal DPCM 05/12/97.

In presenza di elevati livelli di rumore ambientadevranno essere eventualmente adottate, a cura
del progettista, ulteriori opere di mitigazione,ecpotranno riguardare anche lincremento dei
requisiti acustici passivi degli edifici

Nel caso di edifici con ambienti adibiti a funzi@ifferenti, le strutture di ogni singola tipol@gdi
ambiente dovranno soddisfare i requisiti per t@lelogia. Le pareti comuni dovranno soddisfare i
requisiti piu cautelativi.

| valori degli indici definiti nell’allegato A deDPCM 05/12/97 devono essere dichiarati dal
progettista e certificati ad opere ultimate da Tezmbilitato.
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Provvedimenti particolari per ambienti rumorosi ntigui

con l'abitazione
Quando € prevista la realizzazione di spazi ddst@npubblico esercizio, ad attivita ricreative, ad
attivita artigianali o commerciali confinanti comhienti destinati ad abitazione, fermo restando il
rispetto di quanto indicato ai precedenti paragm@dvono essere privilegiate le soluzioni che
impediscano la contiguita degli stessi con camarketio o locali di soggiorno.
Sono in ogni caso fatti salvi specifici e motivatovvedimenti della Autorita Sanitaria Locale per
situazioni particolari che determinino situaziomiagjgettiva molestia e/o potenziale danno alla
salute degli occupanti.

Rumorosita di apparecchi ed impianti tecnologici

installati negli edifici

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati, neamiti e condotti in modo da evitare rumori molesti
e dovranno essere adottati tutti gli accorgimeeatinici e comportamentali per eliminare ogni
possibile causa di disturbo.

La rumorosita prodotta dagli impianti tecnologicfumzionamento continuo o discontinuo deve
rispettare i limiti riportati nel DPCM 05/12/97. Lmodalita di misura sono quelle riportate nel
medesimo DPCM 05/12/97.

Nella progettazione degli impianti tecnologici gealiea servizio delle abitazioni devono comunque
essere privilegiate le soluzioni che impediscan@datiguita degli stessi con camere da letto o
locali di soggiorno.

Documentazione di impatto acustico

Nei casi previsti dall’art. 8 della Legge 447/95veleessere prodotta idonea documentazione, di
previsione di impatto acustico o di valutazionevgi®nale del clima acustico, secondo quanto
stabilito dalla specifica legge regionale e relatiegolamento di attuazione, in assenza della quale
la documentazione da produrre sara quella di €allagato tecnico.

Cortili.

Caratteristiche costruttive ed uso
Al fine di consentire il raggiungimento dei fini dui all’articolo 3.3.25 del Regolamento, i cortili
interessati da nuove edificazioni:
» Devono avere superficie non inferiore a 1/5 delipesfici dei muri che lo delimitano,
misurati dal pavimento alle cornici di coronamedégli stessi o alla gronda;
* Devono presentare dimensioni tali da consentiredmlare illuminazione naturale diretta
degli ambienti in relazione alle specifiche destinai d’uso.

Accessi ai cortili

| cortili devono avere almeno un accesso verso spazio pubblico. Ove tali accessi debbano
superare dislivelli, e necessario realizzare aree pdssaggio pedonale con materiale
antisdrucciolevole e pendenza e raggi di curvataliada permettere un agevole percorribilita,
nonché una piattaforma piana di lunghezza minima di.00 all'ingresso, salvo il caso in cui si &
gia previsto I'arretramento del passo carraio assdel Codice della strada.

Resta fatta salva l'applicazione della normativa niateria di superamento delle barriere
architettoniche per i casi soggetti.
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Pavimentazione dei cortili

Il suolo dei cortili deve essere realizzato in matk consentire il facile deflusso delle acque
meteoriche. Allo scopo di evitare infiltrazioni leepareti perimetrali degli edifici, lungo tali er
deve essere realizzata una pavimentazione di lazgheon inferiore a cm 50 fatte salve diverse
disposizioni vigenti in materia di superamento el&hrriere architettoniche.

Cavedi

Criteri generali

Nelle nuove costruzioni le superfici finestratelizaate su cavedi, non possono essere computate
per il raggiungimento del requisito minimo di adltoninazione naturale diretta degli spazi
confinati anche se di servizio o accessorio.

Su cavedi esistenti, anche se di pertinenza diniceuproprieta , le finestrature di locali di cli a
punto 3.4.3 a non possono essere conteggiate paggdlungimento del valore minimo (1/8) del
rapporto aeroilluminante .

Sempre per i cavedi esistenti, se di pertinenzpiwliproprieta , oltre alla limitazione di cui al
precedente capoverso , € vietato I' affaccio dedire apribili di servizi igienici e cucine/vani
cottura, entrambi anche se accessorio o di servizio

Nei cavedi condominiali e vietata I'apertura digftre per servizi igienici.

Nei cavedi € vietata I'immissione di scarichi gasso

Dimensioni

| cavedi, ove presenti, dovranno avere in rappaitaltezza degli edifici che li delimitano le
seguenti dimensioni minime:

- per altezze fino a metri 8:, superficie minimaaeli mq 6 con lato minimo di m 2,50;

- per altezze fino a metri 12: superficie minim&aeli mqg 9 con lato minimo di m 3,00;

- per altezze fino a metri 18: superficie minimé&aei mq 12 con lato minimo di m 3,50;

- per altezze superiori a m 18: superficie miniretandi mqg 16 con lato minimo di m 4,00.

Per superficie minima netta si intende quella Bb@a proiezioni orizzontali.

L'altezza del cavedio si computa a partire dal @idincalpestio dello stesso.

Comunicazione con spazi liberi

| cavedi devono essere completamente aperti in gltael casi siano a servizio di piu unita

immobiliari, abitative e non, devono comunicardasso direttamente con I‘'esterno del fabbricato
0 con altri spazi aperti a quota pavimento contapero accessi sempre liberi aventi sezione di
almeno 1/5 dell'area de cavedio e comunque dimansion inferiori a m 1.00 di larghezza e m.

2.40 di altezza.

La pavimentazione deve essere dotata di idonensigier lo smaltimento delle acque meteoriche.
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Ambienti al di sotto del piano campagna

Requisiti

Fermi restando i divieti di cui all’art. 3.3.30 deegolamento e fatte salve specifiche disposizioni
legislative, nelle nuove costruzioni i locali ubtical di sotto del piano di campagna possono essere
adibiti ad usi che comportino la presenza non aafudi persone quando possiedono oltre ai
requisiti di areazione, illuminazione, altezza, esfigie e volume previsti per la specifica
destinazione anche quelli di seguito elencati.

1. Sistema che consenta la circolazione dell’aria osatt pavimento e il conseguente
allontanamento della stessa all’esterno dell’edificTale requisito si ritiene soddisfatto
mediante la realizzazione di vespaio aerato dezadteninima m 0,50 con bocche di areazione
contrapposte, o altri sistemi equivalenti.

. Muri protetti efficacemente contro 'umidita perpdéarita; pavimento unito ed impermeabile.

. Muri perimetrali distanziati dal terreno mediantgéercapedine di larghezza non inferiore a m
0,80, munita di sistemi per l'allontanamento datique filtranti.

4. ldonei meccanismi o sistemi che garantiscano blegentare smaltimento degli scarichi idrici

e regolamentari modalita di allontanamento delléssioni in atmosfera.

5. Perimetro di base completamente fuori terra pereatmi % negli ambienti parzialmente

interrati a destinazione d’uso di cui alla lettajalell’art. 3.4.3 del Regolamento;

6. Presenza di porte e vie di uscita di emergenzacohsentano I'evacuazione in luogo sicuro

mediante percorsi anche interni a cio dedicatilireegbienti destinati ad attivita lavorative e
terziario-commerciali.

W N

Scale

Requisiti generali

Le scale devono essere agevoli e sicure sia dita she alla discesa, essere sempre dotate di
corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,%®alel caso, di fermapiedi.

| parapetti che costituiscono la difesa verso dteudevono avere una altezza minima di 1 m e, se
non completamente chiusi, avere aperture inattsabdr da una sfera di diametro di cm 10.

Le porte non possono aprirsi in adiacenza al goadella rampa in discesa, ma ad una distanza
non inferiore a m 0,50.

| vetri che eventualmente costituiscono paretivaglo scala, devono essere adeguatamente protetti
o di materiale tale da non costituire pericolo [fiecolumita delle persone.

Caratteristiche delle scale primarie

Dimensioni
Le rampe delle scale primarie devono avere unahéemzp minima di 1,20 m. anche se c’é la
presenza di ascensore.

| gradini delle scale devono avere le seguenti raisu

-altezza minima di 16 cm, massima cm 18; altezzgersori sono consentite solo per casi
particolari e comunque solo per interventi sulkgsinte;

-pedata di larghezza tale che la somma di essdu®rlzate sia compresa tra a cm 62/64.

Le scale devono essere interrotte con apposit@eménlo, di norma, almeno ogni 12 alzate.
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Aeroilluminazione

Le scale chiuse sui quattro lati devono esserdeaerdluminate direttamente dall’esterno a mezzo
di finestre di superficie non inferiore a mq. 1aghi piano, agevolmente apribili. Per le scale con
pareti laterali di non diretto accesso su spaazrijte consentita I' illuminazione dall'alto a mezz

di lucernario la cui apertura deve essere pari &M per piano servito e dovra essere prevista e
realizzata una aerazione naturale complessivamenare a mq 1 per piano servito da garantire
mediante idonee superfici apribili in alto e in $@sncluso la porta di ingresso (negli edifici
abitativi questo valore puo essere ridotto del 588fcasi in cui trovano applicazione le relative
norme di sicurezza antincendio).

Chiusura

La scala primaria deve essere di horma coperta&usabu ogni lato.

Fermo restando l'obbligo della copertura, per Eesche danno accesso ad unita immobiliare/i
ubicata/e non oltre il secondo livello fuori tepad essere omessa la chiusura su ogni lato, purché
siano realizzati idonei accorgimenti a difesa dagenti atmosferici.

Tale obbligo non sussiste negli edifici dotati sic@nsore.

Materiali

Le pareti dei vani delle scale primarie devono mssealizzate con materiali lavabili che
consentano una facile pulizia per una altezzandeab cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere gradino-geatata e pianerottoli nonché il parapetto e la
balaustra completi di corrimano.

Caratteristiche delle scale secondarie

Dimensioni

Le scale secondarie, fermo restando quanto predstonorme speciali, devono avere una alzata
minima di 16 cm. e massima di cm. 18, una pedatardiondita minima di cm 25 per una
larghezza di almeno 80 cm sono consentite le scal@occiola che collegano locali di uno stesso
alloggio o che collegano vani abitativi con cantigettotetti ecc. a condizione che abbiano una
apertura di diametro non inferiore a 1,20 m.

Soppalchi

Caratteristiche e requisiti generali

Ferme restando le norme igienico sanitarie e leneopiu generali in materia di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza imgistica e antincendio, e di superamento delle
barriere architettoniche, si elencano di seguitgdecifiche tecniche dei soppalchi per le diverse
destinazioni d’uso.

a) Ambienti ad uso abitativo
al) — Superficie ed altezza

La superficie dei soppalchi sara relazionata alfgedficie dei locali ed all’altezza delle parti sia
inferiori che superiori.
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L’altezza netta fra pavimento finito e soffitto ifi;, sia per la parte sottostante che per la parte
soprastante, non potra essere inferiore a m. 213l caso la superficie del soppalco non
supera 1/3 della superficie del locale.

Qualora I'altezza come sopra definita, sia peodhle sottostante che per il locale soprastante,
sia almeno di mt. 2,30, la superficie del soppaglotra raggiungere 1/2 della superficie del
locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, su pardia dempetente Struttura Tecnica
dell’A.S.L.; in ogni caso la superficie del soppalevi comprese le superfici per 'accesso, non
superera mai gli indici di cui al comma precedente.

a2) — Aeroilluminazione
Entrambe le parti, soprastante e sottostante, @deessere totalmente aperte e quella superiore
munita di balaustra non inferiore a m. 1,00 dizte
Il vano principale e i vani secondari cosi ricavkvono risultare regolamentari per quanto riguarda
la superficie aeroilluminante; debbono inoltre essessicurate tutte le caratteristiche ed i reqquisi
di cui al capitolo 4 del regolamento, ad eccezidelaltezza.
Resta inteso, in ogni caso, che le solette delaopmon devono limitare o ridurre la funzionalita
delle superfici finestrate.

b) Ambienti per attivita lavorative e depositi
La realizzazione del soppalco non deve pregiudilsacaratteristiche di aeroilluminazione
previste per le specifiche destinazioni d’uso deiteente normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e dal Capitolo 10 del preséritdo. La parte sottostante il soppalco
e la parte soprastante, se destinate ad attivitkdpeomanenza non saltuaria di addetti,
devono possedere regolamentare altezza.
In caso di attivita con presenza saltuaria di agddkt altezze devono essere:
- non inferiori a m. 2,10, in caso di superficie deppalco non maggiore di un terzo della
superficie dello spazio primario sottostante;
- non inferiore a m. 2,40, in caso di superficie slgppalco maggiore di 1/3 e sino a 1/2 della
superficie dello spazio primario sottostante;
- in caso di soffitto non orizzontale, il punto piadso deve avere altezza non inferiore a m.
1,80, ferma restando I'altezza media sopra speaté#ic

La scala di accesso al soppalco deve essere diotata
regolare corrimano e avere le seguenti caratteisti

- soppalco adibito ad attivita con presenza non aadtudi persone: gradini con pedata di
almeno cm 30, alzata massima cm 18 e larghezzanfesrore a m.1,20;

- soppalco adibito ad usi con presenza saltuarieidiome: gradini con pedata di almeno cm.
25, altezza massima cm.18 e larghezza non infeaioned,80.
| parapetti di protezione dei soppalchi e delldesdacollegamento, oltre ai requisiti generali
specificati nel presente manuale, devono essesati dibfarresto al piede.
| piani di calpestio e le solette, qualora sianbzaati anche come deposito, devono portare
in posizione ed in modo ben visibile le indicazidel carico massimo espresso in Kg/mq.

¢) Ambienti destinati ad uffici/studi professionali
Si rimanda alle indicazioni riportate nel presemi@nuale per gli spazi ad uso abitativo.

d) Magazzini di vendita per la grande distribuzione

| soppalchi destinati ad usi con presenza saltuaria di addetti, devono possedere i retjuisi
di cui al precedente punto a).
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Le parti soprastante e sottostante dei soppalddtindgi ad usi che prevedono la permanenza di
persone (addetti e/o utenti) devono avere alteetta mon inferiore a m.3 e tutti i regolamentari
requisiti igienico sanitari e di sicurezza.

In caso di soffitto non orizzontale, il punto asso deve avere altezza non inferiore a m. 2,10,
ferma restando l'altezza media sopra specificata

e) Altri ambienti commerciali aperti al pubblico
Si rimanda alle indicazioni riportate nel presemi@nuale per gli spazi ad uso abitativo.

f) Esercizi pubblici
| soppalchi realizzati negli esercizi pubblici dewegpossedere i seguenti requisiti:
- superficie della parte soprastante non maggiofé3della superficie dello spazio primario
sottostante;
- altezza netta di entrambe le parti del soppalcoinf@niore a m. 2,40;
- in caso di soffitto non orizzontale, il punto piadso deve avere altezza non inferiore a m.
2,10, ferma restando l'altezza media sopra spet#ijc

Autorimesse private: prescrizioni integrative
Le pareti e le solette, in particolare per le autesse del tipo "misto” secondo la definizione del
DM 1.2.86, devono essere realizzate con matedalnei a garantire il rispetto dei requisiti di
fonoisolamento previsti nel presente capitolo.
La pavimentazione deve essere realizzata con ralxienpermeabili ed antisdrucciolevoli e dotata
di idonei sistemi di smaltimento delle acque.
Nelle autorimesse e fatto assoluto divieto di:
- installare caldaie e generatori di calore a fiaanoh qualsiasi specie, per la climatizzazione
ambientale e/o per la produzione di acqua calda;
- far passare a vista, all'interno delle stesszioni della distribuzione del gas a meno che non
siano conformi alle norme UNI-CIG.
Gli impianti elettrici devono essere conformi alisposizioni legislative vigenti.
Per le eventuali comunicazioni, ove ammissibilin ¢docali a diversa destinazione si applicano le
disposizioni di cui al 3° comma del punto 2.1 déi 2.2.1986.
Il passaggio di elementi costruttivi (travi) o taini all'interno dell'autorimessa non deve ridurre
l'altezza minima netta fissata in m.2; eventuatodbe possono essere concesse per casi particolari
e solo quando le tubazioni o gli elementi costvubno posizionati in adiacenza della giunzione
tra la parete verticale e quella orizzontale déitsm

Requisiti specifici per le autorimesse aperte al gablico e in ambiente confinato: norma
integrativa

Le autorimesse aperte al pubblico, realizzate ibianti confinati, sotterranei o fuori terra, o0 sui
terrazzi degli stessi, oltre ai requisiti geneatkvisti dal DM 1 febbraio 1986 devono garantire i
requisiti previsti dalla normativa vigente in maedi superamento delle barriere architettoniche e
di prevenzione incendi e, per tutti i casi occotitedevono essere dotate del Certificato di
Prevenzione Incendi.

Le prese di immissione d'aria per la ventilazionecoanica, ove necessaria, devono essere
posizionate di norma alla copertura e a distanzéoda di emissioni. Nel caso siano collocate
all'interno di cortili devono essere situate ad altezza di almeno 3 m. da portare a 6 se su spazi
pubblici.
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Autorimesse aperte al pubblico realizzate in ambige libero

Oltre alle norme del DM 1 febbraio 1986 devono esssservarti e garantiti i seguenti requisiti.
Le aree destinate a tale attivita devono essererap@mamente sistemate allo scopo di evitare
impaludamenti.

Le altre aree destinate ai percorsi pedonali diesam e di distribuzione devono essere
preferibilmente realizzate con materiali e/o sistehe, pur assicurando i requisiti di accessibdita
persone fisicamente impedite e le condizioni chaetinev impaludamenti, consentano il
percolamento dell'acqua piovana.

Guardianie: requisiti.
Le guardianie, qualora previste, devono averedeesati caratteristiche:

- superficie minima di mq 3 e cubatura non inferiamac 8,10;

- regolamentari illuminazione e aerazione;

- sistema di climatizzazione ambientale che assiouai temperatura per la stagione invernale
di 20 °C+2. Tale requisito deve essere ottenuto icopianti preferibilmente sistemati
all'esterno o alimentati elettricamente; in ognsaall'interno della guardiania € vietato
I'impiego di apparecchi a flamma libera.

Cancelli, porte, portoni e barriere motorizzate

La realizzazione di cancelli, porte, portoni e ke motorizzate deve avvenire adottando i criteri
costruttivi e i dispositivi di protezione contra gifortuni di cui alla norma UNI 8612.

Gli stessi dovranno essere realizzati, mantencdinglotti in modo da evitare rumori e vibrazioni e
si dovranno adottare tutti gli accorgimenti teciuer eliminare ogni possibile causa di disturbo.
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Manuale Tecnico- CAPITOLOQO 4°

A) DOTAZIONE MINIMA E REQUISITI MINIMI DIMENSIONALI DEGLI SPAZI DELLE
ABITAZIONI.

Dotazione minima
Nella Tabella nr. 4 €' riassunta la tipologia degiazi in relazione al numero di utenti e i mq mini
rispettivamente per abitazioni a pianta fissa eréb

TABELLA nr. 4
Superfici minime in relazione al numero di utentit(i 3.4.5 e 3.4.6)

n. persone tipologia dimensioni minimg dotazioni obbligatorie
1 Pianta fissa 28 mq. 1
1 Pianta libera 28 mq. 1
2 Pianta fissa 35 mq. 1
2 Pianta libera 35 mg. 11
3 Pianta fissa 50 mq. Cucina o spazio cottura
4 Pianta fissa 65 mq. Cucina o spazio cottura
5 Pianta fissa 85 mq. Cucina o spazio cotturagriisio
6 Pianta fissa 105 mq. Cucina o0 spazio cottursemvizio
7 Pianta fissa 125 mq. Cucina o spazio cotturgemvizio
8 Pianta fissa 150 mq. Cucina o0 spazio cottursemvizio

(*) per interventi sul patrimonio edilizio esistentar@messo mq. 25.

Superfici e volumi minimi
Nella Tabella nr.5 sono riportate le caratterigidimensionali minime degli spazi (superfici, voluaitezze)
in relazione al numero di utenti ammissibili pealdtazioni a pianta libera e a pianta fissa.

TABELLA nr.5
Requisiti minimi di superficie, volume e altezzgldgpazi di abitazione

Tipologia dello spazio superficie minima| volume minimo | Altezza media minima
in mq in m3 inm

Cucina 8 21,60 2,70
Spazio cottura 3 8,10 2,70
Camera singola 9 24,30 2,70
Camera doppia 14 37,80 2,70
Stanza da bagno 4 9,60 2,40
Soggiorno - pranzo - cottu(g 15 40,50 2,70
Servizio igienico 2 4,80 2,40
Studio sala lettura 9 24,30 2,70
Locale soggiorno 14 37,80 2,70
Locale pluriusdii) 22 59,40 2,70
Locale pluriusdiii) 29 78,30 2,70
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® soluzione possibile solo per unita abitativa a péafissa per una persona

(i) unita abitativa a pianta libera per una persona

(iii) unita abitativa a pianta libera per due persone

(**) per interventi sul patrimonio edilizio esistené ammesso per sup. min. 18 mq. E per vol. r&j604
(***) per interventi sul patrimonio edilizio esistée € ammesso per sup. min. 27 mq. E per vol. #Rji0.

B) DOTAZIONE DEI SERVIZI

Stanze da bagno e servizi igienici: caratteristiche

Ogni abitazione deve essere provvista di almeno staaza da bagno, dotata dei seguenti
apparecchi: un vaso, un lavabo, un bidét, una vdademgno o doccia.

Eventuali ulteriori spazi non aventi la completaadione e/o la superficie previste per essere
definiti stanze da bagno, sono considerati come@zegienici purché con superficie minima non
inferiore a mq. 2 con lato minimo di m 1. e dotdtheno un vaso e un lavabo.

Altre caratteristiche degli spazi destinati a staneg da bagno e a servizi igienici
Gli spazi destinati a stanza da bagno e a serg®aico, oltre ai requisiti di cui sopra, devono
possedere anche le seguenti caratteristiche:

» pareti perimetrali sino ad una altezza di cm. le8pavimenti piastrellati o rivestiti con
materiale impermeabile, liscio, lavabile e resisten

» separazione completa con pareti fisse a tuttazatda ogni altro locale;

» avere accesso da corridoi o disimpegni e non caraumidirettamente con spazi di
abitazione e accessori di cui alle lettere a) edijart. 3.4.3 del Regolamento, eccezion
fatta per seconde stanze da bagno o secondi sj@aici per i quali € ammesso il diretto
accesso dalla camera da letto.

Spazi destinati alla preparazione e alla cottura decibi: caratteristiche.

Ogni abitazione deve essere dotata di uno spazioao di uno spazio cottura.

Lo spazio cucina, oltre ai requisiti generali di altezza, superficiolume, illuminazione e
aerazione, ecc., deve avere le seguenti carattbast

» avere le superfici delle pareti perimetrali piaéite o rivestite di materiale liscio lavabile ed
impermeabile per una altezza di m. 1.80; tale tiwemnto puo essere limitato anche alle
sole pareti interessate dalla preparazione e eotkeircibi;

* una dotazione minima di impianti ed attrezzaturestingta da: lavello, frigorifero,
attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldgmeei cibi, cappa sopra ogni punto cottura
idonea ad assicurare la captazione e l'allontanema#i prodotti della combustione, dei
vapori ed odori.

Lo spazio cottura,oltre a quanto previsto al precedente comma, deve:

* avere una superficie minima di mq. 3.00;

» essere dotato di aerazione sussidiaria naturatBamte superficie finestrata apribile non
inferiore a 0,5 mq. e comunque non inferiore ade®a superficie in pianta.

Tale requisito si ritiene altresi soddisfatto qualm stesso spazio sia aperto per almeno 4/5ttel |
del quadrato equivalente, sullo spazio di soggioimdal caso lo spazio di cottura viene considerat
parte integrante dello spazio di soggiorno aidigli calcolo del rapporto aero illuminante.

Negli spazi di cottura, non fisicamente separaglicatri spazi destinati anche al dormire, e' aiat
I'installazione di apparecchi a flamma libera, coespgli apparecchi di cottura dei cibi.

Qualora lo spazio cottura sia fisicamente deliroi@sia dotato di apparecchi di combustione a
flamma libera deve essere assicurata la regolaneeveatilazione naturale.
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Le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi deu essere captate per mezzo di idonee cappe e,
in relazione all'utilizzo o meno di apparecchi @nima libera, allontanate, rispettivamente, tramite
camini/canne fumarie o canne di esalazione, indipeti e sfocianti oltre il tetto con apposito
comignolo.

Sono vietate soluzioni tecniche che non preveddalboritanamento delle stesse emissioni
all'esterno oltre il tetto del fabbricato nei casinuova costruzione o di ristrutturazione totale
dell'intero edificio o comunque un alloggi in preza di canna condominiale di esalazione
esistente.

Per quanto attiene alle caratteristiche generdiiemateriali, al dimensionamento e alla messa in
opera, i camini e le canne fumarie devono rispandée specifiche tecniche successive.

Inoltre, in considerazione della possibile presatizaquinanti a tossicita acuta (ossido di carbdni
sono comunque da preferire soluzioni tecniche c¢aeodgaranzia di continuita nel tempo quale un
adeguato tiraggio naturalefr. Tab. 6).

Le tubazioni di collegamento delle cappe ai caroarihe fumarie o alle canne di esalazione

devono avere andamento il piu rettilineo possitilel caso di tiraggio naturale e comunque in
presenza di apparecchi di cottura a flamma libeeanenesso un solo tratto sub-orizzontale avente
pendenza

non inferiore al 3% e lunghezza non maggiore din2,5

C) ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI DELL’ABITAZIONE E VISI ONE SULL'AMBIENTE
CIRCOSTANTE

Generalita.

Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

Il requisito minimo di illuminazione naturale ditatper gli spazi di cui alle lettere a) e b) detl'a
3.4.3 del Regolamento e per la prima stanza dadyagjrritiene soddisfatto quando la superficie
illuminante utile non e' inferiore al 12,5% (1/8lkk superficie del pavimento dello spazio
abitativo, con le specificazioni e le integrazidnseguito riportate.

1) Superficie illuminante utile in presenza di osteoli o limitazioni alla illuminazione naturale.
In presenza di ostacoli o limitazioni all'llumineme naturale diretta, la superficie illuminantéeut
deve essere opportunamente dimensionata in modardatire comunque il rispetto del requisito
di cui al all'art. 3.4.11. del Regolamento proceatiecome di seguito specificato:
a) Presenza di aggetti (i)
Quando al di sopra dell'apertura finestrata (cdtinmusualmente a quota non maggiore di +2,50
m. dal pavimento) € presente un aggetto:
« dal punto piu esterno dello stesso si tracciaghsento di retta perpendicolare alla parete;
* se il segmento ha lunghezza inferiore o uguale & 20 non si tiene conto dell'ostacolo alla
illuminazione,;
* se il segmento ha lunghezza superiore a m. 1.2 datuale porzione di apertura finestrata
che si trova ad una distanza da tale segmentaargen uguale alla meta' della lunghezza
del segmento stesso deve essere consideratagiiiegfatti dell'illuminazione solo per 1/3.

b) Presenza di pareti o di strutture prospicienti

Di regola la distanza tra le pareti finestrate pragnti di edifici, anche esistenti, e anche quand
una sola di esse e' provvista di finestre, o treetpdinestrate e strutture prospicienti che
costituiscono ostacolo all'illuminazione, deve esseon inferiore alla maggiore delle altezze
misurate dal piano marciapiede perimetrale al pupito alto degli edifici o della struttura

prospicienti.

Per le situazioni in cui cio non si verifichi sivileoperare nel seguente modo:

52



* per ciascuna apertura finestrata si traccianotte gassanti per il centro (ii) dell'apertura
stessa e rispettivamente per il punto piu altd pdnto piu esterno del fabbricato o struttura
prospiciente e si prende in considerazione la @aforma I'angolo maggiore con la sua
proiezione sul piano orizzontale;

» sel'angolo €' inferiore o uguale a 45° non sigiennto dell'ostacolo alla illuminazione;

» se I'angolo e' superiore a 45° 'apertura fineatddve essere proporzionalmente aumentata
fino a raggiungere il 20% (1/5) della superficié pl@vimento per un angolo di 60°.

Non €' consentita la realizzazione di nuove coginizin cui I'angolo determinato come sopra
riportato sia maggiore di 60°.

L'incremento della superficie finestrata utile @ergoli compresi tra 45° e 60° si ottiene dalla
seguente formula (ricavata per interpolazione lega

| = Sp (@ - 45)/200)

dove:

| = incremento in mq della superficie finestratieufda sommare al valore pari ad 1/8)

Sp = superficie del pavimento in mq

a= maggiore degli angoli formati dalle rette passpet il centro della finestra e rispettivamente pe
il punto piu alto ed il punto piu esterno del fabhto o struttura prospicienti

c) Locali di profondita maggiore di 2,5 volte I'aliezza del voltino della finestra

Di regola i locali devono avere una profondita rsuperiore a 2,5 volte l'altezza del voltino della
finestra misurata dal pavimento.

Potra essere ammessa una profondita maggiore, cpmuron superiore a 3,5 volte l'altezza del
voltino della finestra misurata dal pavimento, adiaione che la superficie illuminante utile sia
proporzionalmente incrementata fino a raggiunge2% (1/4) della superficie del pavimento.
L'incremento della superficie illuminante utile gecali di profondita compresa tra 2,5 e 3,5 volte
l'altezza del voltino della finestra si ottiene ldateguente formula (ricavata per interpolazione
lineare):

| =Sp (V-2,5)/8

dove:

| = incremento in mq della superficie finestratieuida sommare al valore di 1/8)

Sp = superficie del pavimento in mq

V = rapporto tra la profondita del locale e I'ateziel voltino della finestra misurata dal pavinoent

La limitazione prevista alla lettera a) si applsache nei casi di cui alle lettere b) e c).
Quando si verifichino entrambe le condizioni ripdetalle lettere b) e ¢), gli incrementi risultaotei
ciascun calcolo devono essere sommati.

(i) aggetto = parte sporgente dalla facciata dedificio o elemento architettonico sporgente dmpo della
costruzione, come cornice, balcone, mensola, madeanea simili

(ii) Nei casi piu comuni che si possono presentarentro si individua nel seguente modo:

apertura finestrata rettangolare o quadrata: pdintgersezione delle diagonali

apertura finestrata circolare: centro della cireoafiza

2) Visione sull'ambiente circostante.

Fatto salvo il rispetto della normativa in matediaeliminazione e superamento delle barriere
architettoniche(i), il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art..8.12 e garantito quando la
visione verso l'esterno e' assicurata per tuttselde dei punti di vista distribuiti in verticale a
un'altezza dal pavimento compresa tra 1,00 m er,00corrispondenza di almeno un affaccio del
singolo spazio di cui alla lettera a) dell’art. 3.4el Regolamento.
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(i) Art. 8, punto 8.1.3, del D.M. 236/89

D) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

Definizioni
Ventilazione: afflusso naturale permanente, diretto o indiredi@ria esterna negli ambienti in cui
sono installati impianti o apparecchi a fiamma Hébdinalizzato a garantire la regolarita del
processo di combustione ed, a tale scopo, realizzan le modalita e le caratteristiche previste
dalla specifica normativa tecnica vigente con palére riferimento alle Norme UNI.
Aerazione naturale e aerazione sussidiariaicambio d'aria in uno spazio confinato garanti&o
naturali moti convettivi dell'aria (naturale pragmente detta o “infiltrazione”) ovvero ottenuto
attraverso aperture verso l'esterno (sussidiaria).
Aerazione atrtificiale: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantitediante impianti
meccanici, distinta in:

* aerazione artificiale propriamente detta, che ptevienpianti di immissione e di estrazione

dell'aria;
e aerazione per estrazione che prevede la sola iesteameccanica dell'aria con immissione
attraverso aperture dall'esterno o locali confinant

Aerazione naturale (o primaria): afflusso permanente di aria esterna, ottenutodiw@nporte e
finestre chiuse, tale da garantire un ricambioia'aninimo atto ad evitare l'accumulo degli
inquinanti negli ambienti.
Aerazione sussidiaria:ricambio d'aria, anche di natura non continuanilile mediante I'apertura
di superfici comunicanti con l'esterno quali poedinestre, che serve ad integrare l'aerazione
naturale o primaria, al fine di garantire il rinodell'aria negli ambienti confinanti, la pronta
evacuazione di inquinanti e vapore acqueo nonche welocita dell'aria tale da realizzare
confortevoli condizioni microclimatiche.
Doppio riscontro d'aria (dell’'unita immobiliare): presenza di superfici finestrate apribili, ubicate
su piu pareti perimetrali, di norma contrapposte/eno di superfici finestrate apribili ubicate su
pareti non contrapposte, purché la retta passamtdye aperture su pareti diverse divida il locale
due parti di cui la piu piccola non sia inferioe H3 del totale.
Canne di aerazione:canne impiegate per immettere e/o estrarre ariinal di garantire e/o
integrare il ricambio di aria negli ambienti.

Aerazione primaria dell'unita’ abitativa

L'aerazione deve essere garantita mediante apegomeanenti verso l'esterno adeguatamente
ubicate e dimensionate.

Tale requisito puo essere ottenuto mediante prasenzsistemi di ventilazione connessi alla

presenza di apparecchi a flamma libera.

In assenza di questa, l'aerazione dovra esserencpmuottenuta mediante la realizzazione di
apposite aperture permanenti verso l'esterno cparcie non inferiore a 100 cmg. e 200 cmq.

rispettivamente per le abitazioni monolocale/momnsgea e per tutti gli altri casi.

Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione ecaessori

L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mtedia presenza del doppio riscontro d'aria per
ogni unita' abitativa e di superfici finestrate ibpr, comprese le porte di ingresso apribili verso
'esterno, nella misura non inferiore a 1/8 deligerficie del pavimento per ciascuno degli spazi
di abitazione e accessori cosi' come definitiatticolo 3.4.3.

Il requisito del doppio riscontro d'aria puo ess#geogato solo per abitazioni con capacita' ricatti
non superiore a due persone a condizione che agottate soluzioni alternative quali ad esempio:
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» predisposizione di canna di aerazione naturalehengon permanente, di adeguate
dimensioni (sezione di area non inferiore a 200 .cendunghezza non inferiore a 5 m.
indipendente per ciascuna unita abitativa, sfoeiattre il tetto del fabbricato con apposito
comignolo ubicato a distanza idonea da possibiltifadi inquinamento, realizzata
preferibilmente in posizione opposta alla paretedirata. Per I'adozione di tale soluzione,
in presenza di apparecchi a fiamma libera, I'aperdiu aerazione dovra essere incrementata
di un valore almeno pari alla sezione della canreeedhzione;

» predisposizione di apertura finestrata apribile adieguate dimensioni (superficie non
inferiore a 0,5 mq) sopra la porta di ingresso péngrospiciente su spazio esterno aperto ed
in posizione preferibilmente opposta alla apertliraerazione sussidiaria.

Aerazione sussidiaria degli spazi di servizio
Al fine di soddisfare le finalita di cui all'art.816 gli spazi di servizio dell'unita’ abitativavibno
possedere i requisiti di aerazione sussidiari@gugo riportati.

1) STANZE DA BAGNO E SERVIZI IGIENICI

Ogni abitazione deve disporre di almeno una statmabagno dotata di aerazione sussidiaria
naturale fornita da apertura finestrata apribilesterno, di superficie non inferiore a mq. 0,50 e
comunque non inferiore ad 1/8 della superficiep@imento.

Le stanze da bagno aggiuntive e i servizi igieniciyi della regolamentare aerazione naturale
sussidiaria, devono essere dotati di impianto chaene artificiale (anche solo per estrazione) che
assicuri un ricambio minimo di 6 volumi/ora se spealsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se
in espulsione intermittente a comando automaticegadtamente temporizzato per assicurare
almeno 1 ulteriore ricambio dopo ogni utilizzaziated!'ambiente.

2) CORRIDOI, DISIMPEGNI

Nei corridoi e nei disimpegni di lunghezza supexiarm. 10, indipendentemente dalla presenza di
interruzioni (porte), o di superficie non inferioeemqg. 20, non comunicanti su spazi di abitazione
primaria, deve essere assicurata una aerazionaligussnaturale mediante superficie finestrata
apribile non inferiore ad 1/12 della superficiepianta ovvero una adeguata aerazione artificiale
(anche solo per estrazione) che assicuri il ricandell'aria nella misura non inferiore a 0,5
volumi/ora.

3) LAVANDERIE E/O STIRERIE

Gli spazi di servizio destinati a lavanderia elcesia, devono essere dotati di areazione sussdiar
naturale ottenuta mediante superficie finestratdbég non inferiore a 0,5 mg. e comunque non
inferiore a 1/8 della superficie in pianta ovveroadeguata aerazione artificiale (anche solo per
estrazione) che assicuri, per il periodo d'useicdmbio dell'aria nella misura non inferiore a 15
volumi/h.

4) CANTINE

L'insieme degli spazi destinati a cantina, comunticaa loro, deve essere dotato di un adeguato
ricambio d'aria naturale mediante la realizzazidneaperture verso l'esterno di superficie non

inferiore ad 1/30 della superficie complessivaismpa.

Ciascun singolo spazio deve essere comunque ddtasmperficie di aerazione naturale non

inferiore ad 1/100 della superficie in pianta rezdibile anche sulla porta di ingresso.

Fermo restando il divieto di comunicazione diretda box o con centrali termiche, nella superficie
di aerazione per l'aerazione di tali spazi di s#ovipossono essere computate aperture di
comunicazione con altri ambienti dotati di regolataee aerazione naturale.
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5) ALTRI SPAZI DI SERVIZIO

Negli altri spazi di servizio, quali spogliatoi, ajadaroba e ripostigli, di superficie maggiore di 5
mg., deve essere assicurata una aerazione sussithturale mediante superficie finestrata apribile
non inferiore a 0,5 mg. e comunque non inferior&/E della superficie in pianta ovvero una
adeguata aerazione artificiale (anche solo pelastie) che assicuri, per il periodo d'uso, il
ricambio dell'aria nella misura non inferiore addumi/ora.

Specifiche tecniche per l'installazione e utilizzdegli impianti di aerazione artificiale

Gli impianti di estrazione meccanica devono esadeguatamente bilanciati con immissione d'aria
esterna che puo avvenire secondo le seguenti nendal

* immissione forzata di aria (impianti di aerazionezhta propriamente detti);

» presa di aria diretta da aperture permanenti &sterno poste nel medesimo spazio in cui
e' installato I'impianto di estrazione;

* ripresa di aria indiretta da spazi confinati adiicettraverso aperture permanenti di
adeguata sezione realizzate anche sulle portendiumicazione. Gli spazi adiacenti devono
comunque essere dotati di aperture permanenti veesterno o avere un volume
complessivo maggiore del volume estratto su baagaor

Qualora negli spazi in cui sono installati impiadti estrazione o negli spazi immediatamente
adiacenti siano presenti impianti o apparecchamifna libera, il bilanciamento deve essere tale da
garantire che la depressione massima nel luogastillazione dell'apparecchio a flamma libera
non sia superiore a 4 Pa.

In caso di bilanciamento mediante sistemi di riprégetta od indiretta, tale requisito si ritiene
garantito qualora le sezioni delle aperture di @resdi comunicazione siano tali che la velocita
media dell'aria nelle stesse non sia superioremdségc (indicativamente 140 cmq. ogni 50 mc/h di
estrazione).

Il funzionamento degli impianti di aerazione suisid artificiale deve garantire il rispetto dei
limiti di rumorosita previsti dalla normativa vigen(capitolo 3).

L'aria estratta deve essere allontanata con apposaiina avente le caratteristiche di cui alle
specifiche successive.

Canne di aerazione sussidiaria

Le canne di aerazione possono essere del tipolsimgplurime a seconda che siano collegate
rispettivamente a una o piu prese di aerazione sedglla stessa tipologia.

Le canne di aerazione possono funzionare a tiraggjarale od a tiraggio forzato.

Si definiscono canne di aerazione plurime le canoagstituite da un unico condotto in cui
confluiscono piu prese di aerazione dello stespo: thon sono ammesse nel caso di tiraggio
naturale. Possono essere ammesse per |'estraai@agafsolo qualora funzionino a tiraggio forzato
continuo realizzato con apposito impianto di estrae installato dopo l'ultima presa.

Le canne di aerazione a tiraggio naturale sono asenesclusivamente per garantire il requisito del
doppio riscontro d’aria.

Per garantire I'aerazione sussidiaria degli spager/izio possono essere utilizzate solo canne di
aerazione a tiraggio forzato.

Le canne di aerazione devono sfociare oltre ilotekel fabbricato con apposito comignolo in
posizione adeguata e comunque tale da non arrdistnebo alle persone.

Le canne di aerazione devono essere progettatdiezede in modo da impedire il riflusso dell'aria
estratta in altri ambienti.
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Canne di esalazione: caratteristiche e modalita ditilizzo

Si definiscono canne di esalazione le canne impgeger I'allontanamento di esalazioni ( odori e
vapori ) non provenienti da impianti o0 apparecdléambustione.

Le canne di esalazione possono essere del tipolsimgplurime a seconda che siano collegate
rispettivamente a una o piu punti di estrazionependella stessa tipologia.

Le canne di esalazione possono funzionare a twaggurale od a tiraggio forzato. .

Per canne plurime tipo "Shunt" si intendono le earealizzate con modalita costruttive simili alle
canne fumarie.

Le canne plurime non di tipo "Shunt", costituitewdaunico condotto in cui confluiscono piu punti
di estrazione dello stesso tipo, sono ammesseg@tora funzionino a tiraggio forzato continuo
realizzato con apposito impianto di aspiraziongaifeto dopo l'ultimo punto di estrazione.

Le canne di esalazione devono essere progettatiezate in modo da impedire il riflusso dell'aria
estratta in altri ambienti.

Le canne di esalazione devono sfociare oltre tbtelel fabbricato con apposito comignolo in
posizione adeguata e comunque tale da non arrdistinebo alle persone.

E) IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

Norme di riferimento

Per la progettazione, linstallazione, I'esercidola manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione degli ambienti e/o la produzionadjua calda e degli apparecchi di combustione,
si fa riferimento a:

* L.615/66

« DPR 1391/70
e L.1083/71

e L.46/90

« L10/M1

« DPR 412/93

« DPR 551/98

e Norme UNI

e DGR 19 ottobre 2001 n° 7/6501

Si riportano di seguito le principali indicaziorechiche integrativeelativamente a luoghi di
installazione, manutenzione e modalita di allontaeato dei prodotti della combustione di impianti
termici e di apparecchi di combustione.

1) Impianti termici per la climatizzazione degli anbienti con o senza produzione di acqua
calda

Luoghi di installazione

L'individuazione e le caratteristiche dei luoghi idstallazione degli impianti termici per la
climatizzazione degli ambienti con o senza produzidi acqua calda sono determinate in funzione
della potenza termica nominale dellimpianto e tg® di combustibile di alimentazione come di
seguito specificato:

» per gli impianti di potenzialita > di 116 Kw (100@0 kcal/h) con qualsiasi combustibile di
alimentazione si applicano le disposizioni vigemti materia di sicurezza antincendio
trattandosi di impianti per i quali e' necessal@duisizione del Certificato Prevenzione
Incendi (CPI).

e per gli impianti di potenzialita compresa tra 35186 Kw (30.000 e 100.000 kcal/h)
alimentati a:
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a) combustibile gassoso si applicano le indicazieeniche contenute nel Decreto del
Ministero dell'Interno del 12/4/96;
b) combustibile liquido o solido si applicano lerme di cui al D.P.R. 22/12/70, nr. 1391 e le
indicazioni di cui alla Circolare Ministero Intermo. 73 del 29/7/71
« gli impianti di potenzialita < di 35 Kw (30.000 Kda) di tipo B1 secondo la classificazione
UNI-CIG compresi i generatori di calore individuale qualsiasi combustibile di
alimentazione possono essere installati:
o all'esterno dell'edificio;
o in locale tecnico adeguato intendendosi per esdoaale avente le seguenti caratteristiche:
1. uso tassativamente esclusivo;
2. non comunicante con camere da letto, stanze dalmagarvizi igienici con vasca o doccia;
3. superficie minima non minore di 2,5 mq_.;
4. fisicamente delimitato e di altezza non inferiom@.a2,00 in corrispondenza del punto di
installazione dell’impianto;
5. dotato di ventilazione naturale diretta ottenutan capertura avente dimensioni e
caratteristiche conformi alle norme UNI-CIG
o In altri locali abitati, con esclusione di camdeeletto, stanze da bagno o servizi igienici purché
* siano muniti di dispositivo di sicurezza dello scardei prodotti della combustione
(norme UNI-CIG EN 297 del 1996);
» siarealizzata apposita apertura di ventilaziooa,le caratteristiche previste al punto 3.2.1
della norma UNI-CIG 7129;
» gliimpianti di potenzialita < a 35 Kw isolati risgio agli ambienti, definiti di tipo C secondo
la classificazione di cui alle norme UNI-CIG possoessere installati all'interno degli
ambienti confinati.

Il luogo di installazione in relazione alla poterteamica e al tipo di combustibile e' riassuntdanel
Tabella nr. 7 allegata

Certificazioni e collaudi
Le certificazioni ed i collaudi devono essere comfica quanto stabilito dalle vigenti disposizioni d
legge (legge 10/91e legge 46/90 e relativi regotdnte attuazione).

Gestione e manutenzione

L'esercizio e la manutenzione degli impianti devessere eseguiti nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 11 del D.P.R. 412/93 e successive mdukfie integrazioni e dalla normativa tecnica di
riferimento (Norme UNI).

Campionabilita dei prodotti della combustione

Per tutti gli impianti deve essere reso possiblileampionamento dei prodotti della combustione
attraverso idonei punti di prelievo. In particolaer gli impianti alimentati con combustibile salid

e liquido di potenzialita > di 35 Kw, devono esspredisposti sul canale da fumo due fori allineati
del diametro di 5 e 8 cm con relativa chiusura theta(D.P.R. 1391/70).

2) Altri apparecchi di combustione

Per altri apparecchi di combustione si intendono:
» Stufe e radiatori individuali per la climatizzazeodegli ambienti
* Apparecchi per la produzione di acqua calda
* Apparecchi per la cottura cibi
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Certificazioni e collaudi
Tutti gli apparecchi di combustione di nuova inste2bne o sottoposti a ristrutturazione,
rifacimento, adeguamento o modifica, sono soggééiprocedure previste dalla L. 46/90.
In particolare, la dichiarazione di conformita deattestare la conformita dell'opera eseguita a
guanto previsto dalla normativa tecnica vigenteyp@se le norme del presente Regolamento.
Ciascun apparecchio deve portare in posizione ilesibnche dopo l'installazione, una targa non
asportabile in cui siano riportate, in caratteddlebili ed in lingua italiana, le indicazioni prste
dalla normativa legislativa e tecnica vigente aosda delle diverse tipologie di apparecchi e
comprendenti comunque:

* il nome del costruttore e/o la marca depositata;

* la designazione commerciale con la quale l'apphrece’ presentato al collaudo dal

costruttore;

* il numero di matricola;

* la potenzialita termica o altro parametro equiveden
L'apparecchio deve essere corredato da un librgttotante, in lingua italiana, le istruzioni per
l'impiego, destinate all'utente, l'indicazione tipb di combustibile utilizzabile, la periodicitale
modalita della manutenzione, le precauzioni p@réavenzione dei danni provocati dal gelo.

Gestione e manutenzione

La conduzione e la manutenzione degli appareccle @ssere tale da garantire una combustione
ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi allemissioni previsti dalla normativa.

Le operazioni di manutenzione, nonché I'eventudiEttamento all'impiego di altri combustibili,
devono essere eseguite da tecnici qualificati ssdmistruzioni fornite dal costruttore.

L'avvenuta esecuzione degli interventi di manuit@mzi deve essere comprovata da idonea
documentazione rilasciata dal tecnico esecutore.

Campionabilita dei prodotti della combustione
Gli apparecchi di nuova installazione devono cotisenil campionamento dei prodotti di
combustione.

Collegamenti mobili

| collegamenti tra apparecchi mobili e gli impiafsisi devono essere realizzati con tubi flessibili
mobili che abbiano marcato sulla superficie estermananiera chiara ed indelebile, ad intervallo
non maggiore di cm. 40 il nome o la sigla dellaadiabbricante ed il riferimento alla norma UNI-
CIG.

La legatura di sicurezza (collegamento secondo addiNI CIG) tra i tubi flessibili ed il porta
gomma deve essere realizzata con fascette che:

» richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un catigiaper operare sia la messa in opera sia
l'allentamento (e' vietato I'impiego di viti e aéetche consentano I'applicazione e I'allentamento
manuale);

* abbiano larghezza e conformazione adatta per essgrettamente applicate sul porta

gomma e non tagliare il tubo (anche se strettmddsullo stesso).

Luoghi di installazione
a) apparecchi a flamma libera
E' vietata l'installazione di apparecchi di comhlnrst a fiamma libera, quali stufe, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari, apparecchiadittura, ecc., nei seguenti spazi dell'abitazione,
anche se prowvisti di aerazione naturale permareedieegolamentare apertura finestrata:

» stanze da bagno;

* servizi igienici, o altri spazi, con presenza dccia o vasca da bagno;

» camere da letto.
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b) apparecchi a combustione stagna

L'installazione di apparecchi di combustione comsprdi aria comburente esterna al locale di
installazione e circuito di combustione stagno etgp alllambiente &€ consentito un tutti gli spazi
abitativi.

Ventilazione dei locali

a) apparecchi a flamma libera

Negli spazi dell'abitazione ove, per esigenze tdmninon altrimenti risolvibili, siano installati
apparecchi a fiamma libera per riscaldamento deliia, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta
aria quanta ne viene richiesta per una regolaréoastione.

L'afflusso di aria dovra avvenire, di norma, metkaaperture praticate su pareti esterne del locale
di installazione ed aventi i seguenti requisiti:

» sezione libera totale di almeno 6 cmq. per ogni #iwportata termica installata con un
minimo di 100 cmq.;

» essere realizzate in modo che le bocche di apediarall'interno che all'esterno della parete
non possano essere ostruite;

» essere protette, ad esempio con griglie, reti metal ecc., in modo peraltro da non ridurre
la sezione libera;

* essere situate ad una quota prossima al livellopdglmento e tale da non provocare
disturbo al corretto funzionamento dei dispositivscarico dei prodotti della combustione;
ove questa posizione non sia possibile si dovraeatsme almeno del 50% la sezione
dell'apertura.

Qualora gli apparecchi di cottura installati sigmavi - sul piano di lavoro - del dispositivo di
sicurezza per assenza di fiamma le sezioni di a@edi cui al comma precedente devono essere
aumentate del 100% con un minimo di 200 cmq.

Qualora nell'ambiente siano installati apparecaéhcambustione a fiamma libera e impianti di
areazione artificiale dell'aria si applicano lepdisizioni di cui al punto 3.4 della noma UNI-CIG
7129 e le specifiche tecniche precedentementeittescr

b) apparecchi a combustione stagna

Fermo restando quanto espresso al precedente puritamoghi di installazione”, negli ambienti
non ventilabili, cioe privi di aperture verso I'esto (di superficie netta utile non inferiore a cm?
100), possono essere installate unicamente tukiamigrsta aventi giunzioni saldate (Norma UNI —
CIG 7129)

3) Caminetti a legna

3. A) Caminetti a legna ad uso saltuario
Negli ambienti in cui sono installati caminettiegha ad uso saltuario, non utilizzati come sistema
integrativo o unico per la climatizzazione deglitaemti e di potenzialita al focolaio < a 35 Kw,
fermi restando i divieti di installazione previgtr gli apparecchi a fiamma libera, e altresi véeta
la installazione o la presenza di:
» apparecchi a gas di tipo B secondo la classificezldNI-CIG;
e cappe cucina con estrattore;
* pompe di calore;
» condotti di ventilazione di tipo collettivo.
L’'apparecchio deve poter disporre dell'aria neceasa garantirne il regolare funzionamento
mediante prese d’aria esterna aventi i seguentisii
» avere sezione libera totale conforme alle presmrizdel costruttore, e in mancanza di
gueste, di almeno:
o per apparecchi a focolaio aperto 50% della sezd®ila canna fumaria con un minino di
200 cmgq.;
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o per apparecchi a focolaio chiuso 80 cmg.

» essere comunicanti direttamente con 'ambientenstiallazione o attraverso I'apparecchio
generatore di calore in conformita alle prescrizatel costruttore;

* essere protette con griglie, rete metallica o atfomea protezione purche non venga ridotta
la sezione minima regolamentare e siano posizidnatedo da evitare che possano essere
ostruite.

L’afflusso dell’aria puo essere ottenuto anche nléogale adiacente purche lo stesso:

* non sia adibito a camera da letto, stanza da bagreizio igienico con vasca o doccia,
autorimessa, magazzino di materiale combustibi®raunque ad attivita con pericolo di
incendio;

* sia dotato di regolamentari prese d’'aria esterna;

* non sia messo in depressione rispetto al’lambiesterno a causa del tiraggio contrario
provocato dalla presenza di altro apparecchioilizzeizione o di dispositivo di aspirazione.

L'allontanamento dei prodotti della combustionediaete camino singolo completato da idoneo
comignolo e le modalita di combustione dell'imp@amtevono essere tali da evitare molestia o
nocumento al vicinato.

Allo scopo la bocca del camino dovra risultare glta di almeno 0,50 m. rispetto al colmo dei tetti,
ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o siralttistante meno di 10.monchéad altezza non
inferiore a quella del filo superiore dell'apertdinaestrata piu alta presente nel raggio di 50 m.,
diminuita di 1 m. per ogni metro di distanza oriztade eccedente i 10 m.

3. B) Caminetti a legna per la climatizzazione degambienti
Fermi restando i divieti ed i limiti per l'utilizzdei combustibili solidi previsti dalla legislazien
vigente in materia di controllo dell'inquinamention@sferico, per tali apparecchi di potenzialita < a
35 Kw utilizzati anche come sistema integrativoroca per la climatizzazione degli ambienti si
applicano le norme precedentemente riportate, roqcielle generali previste per gli impianti di
climatizzazione, in particolare per quanto attiane

» finalita;

» caratteristiche generali;

* luoghi di installazione;

» allontanamento dei prodotti della combustione

» temperatura degli ambienti.

F) ALLONTANAMENTO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: efinizioni

a) Camino : condotto verticale avente lo scopo di raccogleztespellere a conveniente altezza dal
suolo i prodotti della combustione provenienti dasolo apparecchio o, nei casi consentiti, da due
apparecchi;

b) Canna fumaria collettiva : condotto verticale avente lo scopo di raccoglieteespellere a
conveniente altezza dal suolo i prodotti della costione provenienti da piu apparecchi collocati
su diversi piani;

c) Canna fumaria collettiva ramificata : condotto verticale avente lo scopo di raccogliaie e
espellere a conveniente altezza dal suolo i prodetta combustione asservito a piu apparecchi
istallati su piu piani di un edificio, comprendentea serie di condotti singoli (secondari) ciascuno
dell'altezza di un piano, e un collettore (primarioel quale confluiscono i prodotti della
combustione provenienti dai secondari;

d) Comignolo : dispositivo atto a facilitare la dispersione gebdotti della combustione posto a
coronamento di un camino o di una canna fumaria;
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e) Condotto di collegamento (canale da fumpcondotto di raccordo posto tra l'uscita dei fuahni
un apparecchio e il camino o canna fumaria.

Camini, canne fumarie e condotti di collegamento:gquisiti generali
| camini, le canne fumarie e i condotti di collegarto devono possedere i seguenti requisiti:
a) | camini devono ricevere lo scarico da un saparecchio di utilizzazione o da due
apparecchi similari ( ove per similari si intendoapparecchi dello stesso tipo, alimentati
con lo stesso combustibile, con portata termicainal@ uguale o che differisce di non oltre
il 30% ed aventi le medesime condizioni di comlrsti e di evacuazione dei prodotti di
combustione);
b) Le canne fumarie devono ricevere solo scaguhili, provenienti:
0 0 solo da impianti per la climatizzazione;
0 o0 solo da impianti o apparecchi per la produziorecdua calda;
0 o0 solo da apparecchi per la cottura cibi;
gli impianti o apparecchi devono essere alimermai lo stesso combustibile, devono essere dello
stesso tipo;
c) | condotti di collegamento (canali da fumo) dev essere saldamente fissati (a tenuta)
all'imbocco del camino o della canna fumaria sesyargere al loro interno onde evitarne
l'ostruzione, anche parziale.

Camini e canne fumarie: caratteristiche dei materidi e messa in opera

| camini e le canne fumarie devono essere di naéeinpermeabile resistenti alla temperatura dei
prodotti della combustione ed alle loro condengazii sufficiente resistenza meccanica, di buona
conducibilita termica e coibentati all'esterno.

Devono avere un andamento il piu possibile vericaldevono essere predisposte in modo da
renderne facile la periodica pulizia; a questo s¢cal@vono avere sia alla base sia alla sommita del
collettore, delle bocchette di ispezione.

Devono essere collocati/e entro altri condotti adégmente sigillati e a perfetta tenuta soprattutto
per i casi in cui passano o sono addossati/e di raterne degli spazi dell'abitazione; per i cisi

cui sono addossati/e a muri perimetrali esternodevessere opportunamente coibentati al fine di
evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento.

Comignoli:_caratteristiche
Il comignolo per facilitare la dispersione dei pottd della combustione, deve avere i seguenti
requisiti:
* avere sezione utile di uscita non minore del doppiguella del camino o della canna
fumaria sul quale e' inserito;
» essere conformato in modo da impedire la penemazieel camino o nella canna fumaria
della pioggia o della neve, di volatili, ecc.;
» essere costruito in modo che anche in caso di dewigni direzione ed inclinazione, venga
comunque assicurato lo scarico dei prodotti delfalmustione.
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Comignoli - ubicazione ed altezza

Al fine di assicurare un’adeguata dispersione eizidne dei prodotti della combustione dovranno

essere osservate, quali requisiti minimi, le segjuedicazioni:
1) per impianti termici per la climatizzazione deginbienti, con o senza produzione di
acqua calda e apparecchi di combustione alimeotati combustibili solidi o liquidi, di
qualsiasi potenzialita, alimentati con combustilsitdido e liquido diverso dai distillati del
petrolio (legna, carbone, nafta, olio combustibées.);

- i comignoli devono risultare piu alti di almemnm metro rispetto al colmo dei tetti, ai
parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttistante meno di 10 m. Qualora siano
situati a distanza compresa fra 10 e 50 m. dawaeedi locali abitati, i comignoli devono
essere a quota non inferiore a quelle del filo sopedell’apertura piu alta;

2) per impianti termici per la climatizzazione degimbienti, con o senza produzione di
acqua calda e apparecchi di combustione, alimeotaticombustibili distillati dal petrolio
(gasolio) e con combustibile gassoso di potenaiatit a 35 Kw, nonché i caminetti ad
utilizzo saltuario, alimentati a combustibile solid

i comignoli devono risultare piu alti di almeno 0,8. rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti
ed a qualunque altro ostacolo o struttura distem@ao di 10 m. In ogni caso, dovra essere
rispettata la norma che i camini devono sboccaral@dza non inferiore a quella del filo
superiore dell’apertura piu alta presente nel mgtii50 m., diminuita di 1 m. per ogni
metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.

3) per impianti termici per la climatizzazione degibienti con o senza produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari e apparedthcombustione alimentati con
combustibile distillato del petrolio (gasolio) orcoombustibile gassoso, di potenzialita non
maggiore di 35 Kw il comignolo deve essere:

a) conforme a quanto indicato al punto 4.3.3. dadlene UNI-CIG 7129/92;

b) piu alto di almeno 40 cm. del filo superioreaierture finestrate presenti sulla stessa
falda del tetto;

c) piu alto di almeno 40 cm. del filo superioreagerture finestrate nel raggio di 8 m.;

d) piu alto di almeno 50 cm. rispetto a qualsidsittira, fabbricato o ostacolo, privi di
aperture finestrate nel raggio di 5 m. ad esclusulla falda di copertura.

Comignoli ubicati su tetti e terrazzi agibili

Di norma e’ vietato lo sbocco di camini o cannedumsu tetti piani e terrazzi agibili.

In caso di impedimenti tecnico strutturali che momsentono l'applicazione di quanto al precedente
comma, fermo restando il rispetto di quanto prevadle lettere c) e d) di cui al precedente punto 3
il comignolo dovra comunque essere ubicato a quata inferiore a 2,5 m. dalla quota del
pavimento del terrazzo agibile.

G) RIFIUTI DOMESTICI

Caratteristiche del locale per la raccolta e il depsito dei rifiuti
Il locale per la raccolta e il deposito dei rifingl quale i rifiuti domestici putrescibili devoessere
conferiti gia chiusi negli appositi sacchetti, dgpassedere le caratteristiche seguenti:

» essere ubicato preferibilmente all’'esterno del fimlalbo ad una distanza minima dai locali di
abitazione tale da non essere causa di molestier@gidenti, munito di dispositivi idonei ad
assicurare la dispersione dell’aria viziata; pesaere ammesso nel corpo del fabbricato, ai
piani terra o interrato, se dotato di apposita eafiresalazione sfociante oltre il tetto;

» superficie adeguata; altezza minima interna di x0;2

» porta metallica a tenuta di dimensioni 0.90 x 2100
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pavimento e pareti costituite da materiale liséamilmente lavabile, impermeabile e con
raccordi arrotondati; il pavimento deve esseretdadapiletta sifonata per il regolamentare
scarico delle acque di lavaggio;

poter usufruire di una presa d'acqua con relatimaid per il lavaggio;

essere provvisto di idonee misure di prevenziodiedifesa contro topi e insetti.

All'interno dei depositi €' opportuno siano preivesparati contenitori per la raccolta ed il reqope
di materiali riciclabili (carta, vetro, metallo,gstica, ecc.).

Caratteristiche dei cassoni raccoglitori

| cassoni raccoglitori devono avere le seguenatoanistiche:

essere costruiti in materiale resistente, avererfigje liscia di facile pulizia, con raccordi
interni arrotondati;

avere dimensioni idonee, essere facilmente acckesstb usabili da tutti gli utenti con
particolare riguardo alle persone fisicamente intped

avere dispositivi di apertura tali da assicurara efficacia difesa contro topi e insetti ed una
agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio egdiche disinfezioni;

essere ubicati su aree preferibilmente coperte ptaiea impermeabile, servita di lancia per
il lavaggio, sistema di raccolta e regolamentaralsmento delle acque, distanti il massimo
possibile dai locali abitati;

ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appsacchetti contenitori.

Canne di caduta

E’ vietata la realizzazione di canne di caduta.
Ove gia esistenti possono essere mantenute sofspetto delle seguenti condizioni:

che siano esterne a singole unita abitative (bglsoale, ballatoi, ecc.);

che sia assicurato il convogliamento dei rifiuti nentenitori con accorgimenti idonei ad
impedire la dispersione nel locale di deposito;

che le condotte siano in condizioni tali da nonvpaare I'insorgenza di inconvenienti
igienici e arrecare molestia alle persone.
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Schema esplicativo superficie illuminante utile

Legenda

L =lunghezza dell'aggetto superiore

p = proiezione dell'aggetto = L/2. Si calcola per 120 cm

a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetéll'illuminazione

b = superficie utile agli effetti dell'illuminazione

¢ = superficie, anche se finestrata, comunque nda aitfini dell'illuminazione (c = 60 cm)
La superficie finestrata utile e data da: b/3 di a.

Tabella nr 6
Camini, canne fumarie e/o di esalazione per tip@adj apparecchi di cottura installati in locali
dotati di regolamentare aerazione sussidiaria natar

TIPO DI CANNA CAMINO/CANNA CANNA DI ESALAZIONE
FUMARIA PER IMPIANTI NON A
PER IMPIANTI A FIAMMA FIAMMA LIBERA
LIBERA
singola a tiraggio naturale Sl (preferibile) Sl
singola a tiraggio forzato SI SI
plurima a tiraggio naturale NO NO
tipo "Shunt* a tiraggio Sl (preferibile) Sl
naturale
plurima a tiraggio forzato (*) NO Sl

(*) costituita da un unico condotto in cui conflo@o piu punti di estrazione dello stesso tipo
funzionante a tiraggio forzato continuo realizza&imn apposito impianto installato dopo l'ultimo
punto di estrazione.
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Tabella nr 7

Luoghi di installazione ammessi per impiatimici per la climatizzazione con o senza prodoio

di acqua calda a seconda della loro tipologia

TIPOLOGIA DI IMPIANTI

LUOGO

A FIAMMA LIBERA

NON A

Con potenzialita (in kW)

Dl

INSTALLAZIONE

> 116

tra 35 e 116

Con
combustibili

Liquid | gassosi
[
solidi

<35

FIAMMA

LIBERA
(*)

IN LOCALE TECNICO

Conforme a normativa prevenzione incendi (CH

=
°

Conforme a D.P.R. 1391/70 e succ. modifich
integrazioni

e e

Conforme a DM Ministero Interno 12/4/96

Conforme a norme R.L.I.

ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO (**)

Conforme a norme R.L.I.

IN LOCALI ABITATI

(*) Impianti con potenzialita inferiore a 35 Kw di tipo C cosi come definiti dalla norma UNI 7129

(**) Per impianti di potenzialita > di 35 Kw a qualsiasi combustibile di alimentazione si rimanda alle
specifiche norme di prevenzione incendi ovvero alle norme del D.P.R. 1391/70 (combustibili
solidi e liquidi) e a quelle del D.M. 12/4/96 (combustibili gassosi)
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CAPITOLO 9° - ALLEGATO TECNICO

TABELLA N° 8

VALORI DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER SINGOLI AMB IENTI

AMBIENTI LUX
aule, comprese laboratori 500
Uffici 500
Ambienti dove vengono utilizzati VDT e/o PC 200-300
Ambienti sportivi (palestre, ecc.) 300-500
Biblioteche a) scaffalature 200

b) zone di lettura 500
Spazi per la distribuzione orizzontale e verticale 150
Magazzini e depositi 100-150
Sale per riunioni (aule magne, auditorium, ecc.) 0 20
Servizi igienici 100

PER GLI ALLIEVI:

TABELLA N°9
DOTAZIONE MINIMA E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI ANNE  SSI AGLI SPAZI
PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

wC
IDONEAMENTE
DISIMPEGNATO

SPOGLIATOIO DI

SUPERFICIE NON
INFERIORE A 1 MQ.
PER UTILIZZATORE

DOCCE SINGOLE
COMPLETE DI
SPAZIO ANTIDOCCIA

SCUOLE ELEMENTARI

1

CON NUMERO DI 1 (minimo 10 mq., 2 lavab 1

CLASSI INFERIORE A e 2 punti erogazione

10 acqua)

(S:CO:KOLENEIMEEMR%NTAFSI 2 (distinti per sesso)

CLASSI SUPERIORE A| 2 (distinti per sessq) (minimo 10 mg., minimo 4 ( 2+2 distinte per sessp)

10 E SCUOLE MEDIE
INFERIORI

3 lavabi e 3 punti
erogazione acqua)

SCUOLE MEDIE

SUPERIORI

2 (distinti per sessqg

2 (distinti per sesso)
)(minimo 10 mq., minimo
3 lavabi e 3 punti

erogazione acqua)

8 ( 4+4 distinte per sessp)
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PER GLI INSEGNANTI:

we gﬁgglé,lﬁgg?\'gh DOCCE SINGOLE
IDONEAMENTE COMPLETE DI

INFERIORE A 1 MQ.
DISIMPEGNATO PER UTILIZZATORE SPAZIO ANTIDOCCIA

SCUOLE ELEMENTARI
CON NUMERO DI

CLASSI INFERIORE A i n 1
10
SCUOLE ELEMENTARI .

CON NUMERO DI
CLASSI SUPERIORE A
10 E SCUOLE MEDIE

(completo di lavabg
e 1 punto erogaziorje

*) 1

INFERIORI acqua)
2 (distinti per sessq)
SCUOLE MEDIE | (completo di lavabg " -
SUPERIORI e 1 punto erogazione ) 2 (1+1 distinte per sessg

acqua)

(*) Utilizzabile I'anti-wc se di dimensioni non iafiori a 3 mq.
TABELLA N° 10

STRUTTURE UNIVERSITARIE: STANDARD MINIMI DI SUPERFI CIE

FINO A 1000 OLTRE 1 1000

STUDENTI STUDENTI
AULE PER ATTIVITA® |[NORMALI 1,96 mq./ studentg 1,96 mq./ studer
DIDATTICHE SPECIALI 3,00 mq./ studentg 3,00 mq./ studen

UFFICI  AMMINISTRATIVI (segreteria, presidenza,
archivi, spazi di attesa, servizi per il personatentro 1,00 mg./ studentg 1,20 mq./ studen
orientamento studenti, ecc..)

SERVIZI COMPLEMENTARI ATTIVITA’
DIDATTICA (biblioteca, aula magna, centri2,00 mq./ studente
documentazione, ecc..)

Max 1,50 mq./
studente

UFFICI PER IL PERSONALE DOCENTE COMPRESI | 1,20 mq./ studentg 1,00 mq./ studer
SERVIZI IGIENICI

BAR TAVOLA FREDDA E ANNESSI SERVIZI DI
PREPARAZIONE, SERVIZI PER IL PERSONALE E | 0,30 mq./ studentg 0,20 mq./ studen
DEPOSITO

MENSA, SPAZI PER PREPARAZIONE ALIMENTI,
DEPOSITO, SERVIZI PER IL PERSONALE E PER |
FRUITORI (*)

1,20 mq./ studente

(minimo 750 mq.) I

0,20 mq./ studente
SERVIZI IGIENICI PER STUDENTE (minimo 1 wc ogni| 0,15 mq./ studente
20 studenti)

AREE COPERTE E SCOPERTE DESTINATE AD| Almeno 6 mq./ Almeno 6 mq./
ATTIVITA’ GINNICHE E SPORTIVE studente studente

(*) PER | FRUITORI: ALMENO UN BLOCCO SERVIZI (DISINTO PER SESSO) COSTITUITO OGNUNO DA 2 WC CON ANABNO
COMPLETO DI LAVABI
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TABELLA N° 11 — Residenze per studenti

AREE FUNZIONALI

AF 1

residenza - funzioni residenziali

AF 2 servizi culturali e didattici — studio, ricerca,amnentazione, lettura, riunione..
AF 3 servizi ricreativi — tempo libero, svago, formazorulturale non istituzionale..
AF 4 servizi di supporto -

AF 5 servizi gestionali ed amministrativi — attivita gedrsonale di gestione
Accesso e distribuzione |accoglienza, incontro, scambio tra studenti e fomizili collegamento
Parcheggio auto, moto e servizi tecnologici

Accessoria alloggio per il direttore e/o per il custode dedteuttura

REQUISITI MINIMI DELLE UNITA’ AMBIENTALI

¢ camera singola (posto letto — posto studio) — §j2 m
+camera doppia (posto letto — posto studio) — 18 mq
sservizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet) —§ m

4 NoOn sono ammesse stanze con piu di 2 letti

AF 1 ¢ se il servizio igienico viene condiviso da piu utdi, deve esserne previstp
1 almeno ogni 3 posti alloggio
¢ per i posti alloggio sprovvisti dell'angolo cottua e consumazione pasti
deve essere prevista 1 cucina — pranzo colletivanano ogni 20 post
alloggio con i relativi locali di servizio
¢ sala/e studio — capienza massima di 15 postadia@tudio individuale, oltre
tale dimensione deve essere prevista I'articolaziarpiu unita ambientali
¢ aula/e riunioni — capienza massima di 20 studelite tale dimensione deye
essere prevista I'articolazione in piu unita amtaén
AF 2 ¢ biblioteca - capienza massima di 20 studentieolale dimensione deve
essere prevista I'articolazione in piu unita amtaén
¢ complessivamente lo standard di superficie destit@a tali funzioni deve
corrispondere a 1.6 mg/studente
¢ sala/e video —
+sala/e musica — capienza massima di 20 postazioasablto, oltre tale
dimensione deve essere prevista l'articolazion@urunita ambientali;
¢ spazioli internet — capienza massima di 20 pastaznternet, oltre tale
AF 3 dimensione deve essere prevista l'articolazion@urunita ambientali;
¢ sala/e giochi —
¢ palestra con spogliatoio —
¢ complessivamente lo standard di superficie destit@a tali funzioni deve
corrispondere a 1.2 mg/studente
¢ lavanderia/stireria — capienza massima di 15 pasta comprendenti |
spazio per il lavaggio, I'asciugatura e la stiratur
AF 4 ¢ parcheggio biciclette — numero di spazi pari @aid,75 studenti
¢ complessivamente lo standard di superficie destitaa tali funzioni deve
corrispondere a 1.2 mg/studente
+ ufficio del dirigente —
AE 5 + ufficio del portiere —

¢ archivio —
¢ guardaroba —
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¢ deposito biancheria —

¢ magazzino —

¢ complessivamente lo standard di superficie destinata tali funzioni deve
corrispondere a 0,8 mg/studente

Accesso e distribuzione
e servizi accessori

¢ ingresso —

¢ percorsi —

¢ parcheggi e servizi tecnologici

¢ residenza dirigente ecc..

¢ complessivamente lo standard di superficie destit@a tali funzioni deve
corrispondere a 3.2 mg/studente
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